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1 CE - Conformiteitsverklaring 

 

Benaming: 
Typ: 
Bestel-Nr.: 

  

VM-301-PAVERMAX / VM-301-KJ-PAVERMAX 

51500020 / 51500023  

Fabrikant: Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen, Germany 
info@probst-handling.com  
www.probst -handling.com  

 

De hierboven beschreven machine voldoet aan de betreffende bepalingen van de volgende Europese richtlijnen: 
  

2006/42/EG (machinerichtlijn)  
 

 

2014/30/EU (Elektromagnetische compatibiliteit) 
 

De volgende normen en technische specificaties zijn gebruikt: 
 

DIN EN ISO 12100 

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen ɀ Risicobeoordeling en risicoreductie (ISO 12100:2010) 
 

DIN EN ISO 13857 

Zekerheid van machines Ʉ  Zekerheidsafstand voor het vermijden van gevaarlijke delen met het boven en onder lichaam 
(ISO 13857:2008). 

 

DIN EN 60204-1   (IEC 60204-1) 

Veiligheid van machines, elektrische uitrusting van industriële machines. Deel 1: Algemene aanvrage. 

 

 

Autoriseerde persoon voor EC-dokumentatie:  

Naam: J. Holderied 
Adres: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 
 

 
Handtekening, gegevens over ondertekenaar: 

 

 

Erdmannhausen,19.06.2019.......................................................................... 

(Martin Probst, directeur) 

 
 

  

mailto:info@probst-handling.com
http://www.probst-handling.com/
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2 Veiligheid 

 

2.1 veiligheidsaanwijzingen 

 

Levensgevaar! 
Geeft een gevaar aan. Als dit niet wordt vermeden, zijn de dood en ernstig letsel het gevolg. 

 

Gevaarlijke situatie! 
Geeft een gevaarlijke situatie aan. Als dit niet wordt vermeden, kan dit leiden tot letsel of materiële schade. 

 

Verbod! 
Geeft een verbod aan. Als u dit niet doet, zal dit leiden tot de dood, ernstig letsel of materiële schade. 

 

Belangrijke informatie of nuttige tips voor gebruik. 

 

2.2 Definitie van gekwalificeerd personeel / deskundige 

Montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan dit apparaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel of 
vakmensen worden uitgevoerd! 

Gekwalificeerd personeel of deskundigen moeten over de nodige vakkennis beschikken 
op de volgende gebieden, voor zover deze van toepassing is op dit apparaat: 

¶ voor monteurs 

¶ voor hydrauliek 

¶ voor pneumatiek 

¶ voor elektrische 
 

2.3 Veiligheidsaanduidingen 

 

VERBODSTEKENS 

Symbool Betekenis Bestel-Nr. Formaat 
 

 

Nooit onder een zwevende last gaan staan. Levensgevaar! 
2904.0210 
2904.0209 
2904.0204 

Ø30 mm 
Ø50 mm 
Ø80 mm 

 

 

Het is verboden voor personen om mee te rijden op de legautomaat! 2904.0762 Ø 80 mm 

 

 

Open de gereedschapskap niet als de motor draait! 2904.0259 70 x 115 mm 

 

WAARSCHUWINGEN 
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Symbool Betekenis Bestelnummer: Formaat: 
 

 

De handen kunnen vastgeklemd raken. 
2904.0221 
2904.0220 
2904.0107 

30 x 30 mm 
50 x 50 mm 
80 x 80 mm 

 

 

Gevaar voor verwondingen aan de handen door riemaandrijving.  2904.0451 48 x 54 mm 

 

 

Waarschuwing voor hete oppervlakken. 2904.0396 31x27mm 

 

 

Waarschuwing voor elektrische spanning. 2904.0397 31 x 27 mm 

 

 

Gevaar van batterijen. 2904.0551 31 x 27 mm 

 

 

Gevaar: Blijf uit de buurt van de machine. 2904.0756 64 x 103 mm 

 

GEBODSTEKENS 

Symbool Betekenis Bestel-Nr. Formaat 
 

 

Elke bediener moet de handleiding met de veiligheidsvoorschriften 
van het toestel gelezen en begrepen hebben. 

2904.0665 
2904.0666 

Ø30 mm 
Ø50 mm 

 

 

Riem plicht! 

De veiligheidsgordel moet bij alle ritten met de machine worden 
gedragen. 

2904.0450 Ø 52 mm 

 

 

Trek aan de handrem bij stilstand. Laat de handrem los om te rijden. 2904.0267 45 x 80 mm 
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Rij vooruit en achteruit met het rechter voetpedaal. 

Het pedaal mag niet alleen met de punten van de schoenen bediend 
worden! 

Om snel te kunnen reageren in gevaarlijke situaties, moet de schoen 
volledig op het bedieningspedaal worden geplaatst. 

2904.0760 68 x 43 mm 

 

 

hefarm met linkervoetpedaal voor het heffen en neerlaten van de 
armarm met linkervoetpedaal 

2904.0759 48 x 43 mm 

 

 

Let op de opwarmtijd bij halve gaspedaalpositie voordat u de 
bewegingen uitvoert: 

Buitentemperaturen boven 10 °C: 5 min. Buitentemperaturen 
 onder 10 °C: 10 min. 

2904.0243 150 x 55 mm 

 

 Alleen vullen met diesel - geen bio-diesel! 2904.0483 16 x 130 mm 
 

 

Blaas het filterelement dagelijks uit met perslucht. Sla het 
filterelement niet uit! Vervang bij sterke vervuiling.  

2904.0687 Ø 50 mm 

 

 

Ophangpunt voor transportgoederen voor het hijsen (recupereren) 
van de leggermachine 

2904.0370 23 x 60 mm 

 

 

Sjoroog voor het bevestigen van de legmachine aan het 
transportvoertuig door middel van kettingen of spanriemen 

2904.0755 Ø 60 mm 

 

 

De besturing van de machine moet voor het transport vergrendeld 
zijn! 

2904.0818 90 x 55 mm 

 

 

Korte handleiding in acht nemen  2904.0613 
180 x 165 

mm 
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Voer regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit. 2904.0610 
250 x 180 

mm 

 

BEDIENINGSINSTRUCTIES 

Symbool Betekenis Bestelnummer: Formaat: 
 

 

VM-301Ą max. 600 kg (1.320 lbs) 

max. gewicht van de straatstenen: 320 kg (710 lbs), 

met contragewicht: 380 kg (840 lbs) 

2904.0616 40 x 160 mm 

 

 

VM-301-K Ąmax. 650 kg (1.430 lbs) 

max. gewicht van de straatstenen: 380 kg (840 lbs), 

met contragewicht: 440 kg (970 lbs) 

2904.0623 40 x 160 mm 

 

 

Knop voor claxon / reset-knop: 

De reset-knop voor het rijden moet telkens worden ingedrukt 
wanneer de legapparaat wordt gestart of de aandrijving wordt 
gestopt omdat de bestuurder vanaf de bestuurdersstoel opstaat 
(geactiveerd door de stoelschakelaar). 

De reset-knop (en het besturen van de machine) werkt alleen als de 
bestuurder op de bestuurdersstoel zit. 

2904.0716 90 x 23 mm 

 

 
Gasregeling 2904.0485 30 x 90 mm 

 

 
Motorkap openen 2904.0253 28 x 85 mm 

 

 

Joystick-/kruisbedieningshendel Bewegingsrichtingaanwijzigingen 
voor de Bediening/bediening van aanbouwdelen (bijv. HVZ) 

2904.0260 50 x 50 mm 

 

 

Elektronische joystick met functieregeling en activering van extra 
functies. 

Functiecontrole: voor het aansturen van een hydraulische legklem 
(HVZ) of iets dergelijks. 

Extra functies: 

- Draaibeweging van de hydraulische roterende kop 

 - Vacuümwerking (zuig- en ontlastingsbelasting) 

2904.0681 70x72 mm 
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2.4 Persoonlijke veiligheidsmaatregelen 

 

 

¶ Elk persoon die het apaparaat bedient moet van tevoren de bedieningshandleiding voor de Easy 
Clean met de veiligheidsvoorschriften hebben gelezen en begrepen. 

¶ Het apparaat en alle daarmee verbonden apparaten die in het appraat in/aangebouwd zijn, mogen 
enkel door door personeel worden bediend die hiervoor gekwalificeerd en gecertificeerd zijn. 

 

¶ Er mogen enkel machines met handgrepen handmatig bedient worden. 

 

2.5 Beschermende uitrusting  

 

 De beschermende uitrusting bestaat volgens de 
veiligheidstechnische eisen uit: 

¶ Beschermende kleding 

¶ Veiligheidshandschoenen 

¶ Veiligheidsschoenen 
 

2.6 Geluidsemissies 

 

Het equivalente continue geluidsdrukniveau van de legmachine ligt onder 85 dB(A). 

Blootstelling aan lawaai kan gehoorschade veroorzaken. Aanbeveling: Draag gehoorbescherming. 

De gebruiker moet de gebruiker van de installatiemachine adviseren om gehoorbescherming te dragen. 

 

2.7  Trillingen 

 

De werking van de legmachine genereert trillingen, die ook op het lichaam van de gebruiker worden 
overgebracht. 

De bediener is geïnstrueerd om de bedieners van de legmachine regelmatig op de hoogte te stellen van 
medische onderzoeken. 

 

2.8 Ongevallenpreventie 

 

 

¶ Het werkgebied voor onbevoegde personen, vooral kinderen, ruim beveiligen. 

¶ Voorzichtig bij onweer! 

 

¶ Werkgebied voldoende verlichten. 

¶ Voorzichtig met nat, bevroren of vervuild bouwmateriaal. 

 

¶ Dat werken met de apparaat bij weers-gesteldheid onder 3 °C (37,5 °F) is het verboden! 
De vastgegrepen goederen kunnen wegglijden door nat en bevroren bouwmaterial. 
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Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik, de demontage en de onderhoudswerkzaamheden aan de 
legmachine! 

Er bestaat een risico op elektrische schokken, etsen en brandwonden door accuzuur en verschillende 
motorvloeistoffen. 

Om ernstig of zelfs dodelijk letsel te voorkomen, moeten passende veiligheidsmaatregelen worden 
genomen en moet er een beschermingsmiddel worden gedragen om ernstig of zelfs dodelijk letsel te 
voorkomen! 

 

2.9 Functionele en visuele controle 

 

2.9.1 Algemeen 

 

¶ Voor elk gebruik op werking moet gecontroleerd worden of het toestel goed functioneert en of het zich 
in goede staat bevindt. 

¶ Onderhoud, smering en opheffen van storingen aan het toestel mogen uitsluitend buiten bedrijf 
plaatsvinden! 

 

¶ Bij gebreken die de veiligheid betreffen, mag het toestel pas nadat de gebreken volledig zijn verholpen 
weer in gebruik worden genomen. 

¶ In geval van scheuren, kieren of beschadigingen aan gelijk welke delen van het apparaat moet elke 
gebruik van het apparaat onmiddellijk  stop gezet worden. 

 

¶ De handleiding van het toestel moet op de werklocatie altijd kunnen worden geraadpleegd. 

¶ De op het toestel aangebrachte typeplaatje mag niet worden verwijderd. 

¶ Onleesbare verwijzingsplaatjes  (zoals verbods- en waarschuwingstekens) moeten worden vervangen. 
 

2.9.2 Hydraulisch systeem 

 

Controleer voor elk gebruik alle hydraulische leidingen en aansluitingen op lekkage. Laat defecte onderdelen 
vervangen door gekwalificeerd personeel in drukloze toestand. 

 

Alvorens hydraulische aansluitingen te openen, moet het milieu grondig worden gereinigd. Bij 
werkzaamheden aan het hydraulisch systeem moet u ervoor zorgen dat het hydraulisch systeem schoon is. 

 

De hydraulische verbindingsslangen mogen geen schuursporen vertonen en mogen bij hef- en 
daalbewegingen niet aan uitstekende randen vastgehaakt worden en dus ook niet worden afgescheurd. 

 

De exploitant van het apparaat is er verantwoordelijk voor dat de bedrijfsdruk die nodig is om met het 
apparaat te werken constant is. 

Veilig grijpen, tillen en transporteren van de goederen die met het werktuig moeten worden vastgegrepen, 
kan alleen onder deze omstandigheden worden gegarandeerd. 
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2.10 Veiligheid tijdens bedrijf 

 

2.10.1 Bijvoegsels 

 

Bij alle afstelwerkzaamheden aan opzetstukken (bijv. HVZ-UNI) moet erop worden gelet dat het 
opzetmoduul niet onbedoeld kan worden gesloten. Gevaar voor letsel! 

Alle afstelwerkzaamheden mogen alleen met uitgeschakelde legger (handrem aantrekken) en 
uitgeschakelde motor worden uitgevoerd! 

 

2.10.2 Legmachine 

 

¶ De gebruikte installatiemachine, met inbegrip van de lastdragende apparatuur, moet in een veilige 
bedrijfstoestand verkeren. 

¶ De maximaal toelaatbare belasting van de legmachine mag in geen geval worden overschreden! 

¶ De bediener van de legmachine moet voldoen aan de wettelijke kwalificaties die zijn voorgeschreven 
voor de geleiding van dergelijke type-afhankelijke machines. 

¶ De legautomaat mag alleen worden bediend door geautoriseerde en voldoende opgeleide personen. 
 

2.10.3 Veiligheid tijdens het gebruik van de legmachine 

 

¶ Het in- en uitstappen mag alleen aan de linkerzijde (in de rijrichting) worden uitgevoerd om 
onbedoelde activering van de bedieningsorganen te voorkomen. 

¶ Het gebruik van de legmachine is over het algemeen alleen toegestaan bij optimaal zicht en 
voldoende verlichting (bijv. daglicht)! 
Door de latere installatie van geschikte spots (lichtpakket VM-301) is het werk ook in het donker 
toegestaan. 

¶ Laat de lading bij verplaatsing altijd tot ca. 20 cm boven de grond zakken! 

¶ De maximale nuttige last van de legmachine, de aanbouwdelen (bijv. HVZ-UNI) en de daarop 
aangebrachte lasten mogen niet worden overschreden! 

¶ Bij het verlaten van de legmachine moet de bestuurder de handrem aanbrengen en ervoor zorgen 
dat de legmachine zich op een horizontale ondergrond bevindt. Gebruik eventueel wielkeggen e.d. 
om te voorkomen dat de legmachine onbedoeld wegrolt. 

¶ Het onbeheerd parkeren van de legmachine op een hellende en schuine ondergrond is niet 
toegestaan! 

¶ Zolang de machine in bedrijf is, moet de bediener er altijd voor zorgen dat de machine in een veilige 
bedrijfstoestand verkeert. 

 

¶ Nooit bijtanken terwijl de motor draait, want er bestaat explosiegevaar bij overstromen of morsen! 

¶ Gebruik nooit startnevel, gebruik altijd winterdiesel in de winter! 

¶ Koppel de accu altijd los als u aan het elektrische systeem werkt. Gevaar voor elektrische 
schokken! 
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Het is verboden voor personen om op de legautomaat te rijden (door van buitenaf aan te hangen)! 
Gevaar voor ongelukken/levensgevaar! 

 

¶ Open nooit de motorkap terwijl de motor draait. Houd de motorkap altijd gesloten vanwege de 
kans op letsel en geluidsisolatie. 

¶ Het is in het algemeen verboden voor personen om zich tijdens de installatiewerkzaamheden in 
het werk- en bewegingsbereik van de installatiemachine te bevinden.  
Er moet een minimale veiligheidsafstand van 1,5 m tussen de persoon en de machine in acht 
worden genomen!  
Uitzondering: Het is essentieel vanwege de aard van de toepassing van het apparaat, bijvoorbeeld 
door een apparaat handmatig aan de handgrepen te geleiden. 

¶ In het algemeen is het verboden om onder een zwevende last te blijven! 

¶ Het is ten strengste verboden om in de stuur- en knikzone van de machine te blijven! Gevaar voor 
beknelling van de voeten/pootjes tussen de voorwielen en het chassis. 

¶ De bestuurder mag de bedieningspost niet verlaten zolang de uitrustingsstukken van de 
legmachine belast zijn met legmateriaal en de motor in bedrijf is. 

¶ Laat nooit het ventiel (joystick) voor de bediening van de aanbouwdelen, het bedieningspedaal 
voor vooruit- en achteruitrijden of het bedieningspedaal voor het op en neer bewegen van de 
terugslag van de giek in werking treden!  
Anders ontstaan er drukpieken in de stroom- en retourleidingen! Het legmateriaal kan vallen en de 
hydraulische motoren kunnen beschadigd raken! 

 

2.10.4 evenwichtigheid 

 

Gevaar voor omvallen! 

Rij alleen op loopsnelheid en met neergelaten giek (met en zonder last) als het volgende geldt: 

¶ Geen aanbouwdeel (bijv. HVZ-UNI) op de giek gemonteerd. 

¶ bochtenwerk 

¶ Rijden in onverhard en ongelijk terrein 

¶ Terrein met helling 

¶ Machinehelling van meer dan 10° (~ 18 %) 

 

Sneller rijden dan de toegestane stapsnelheid als het volgende van toepassing is: 

¶ Rij rechtdoor (met en zonder bevestigingen en steenlaag). 

¶ Rijden in verhard en vlak terrein 

 

Controleer het terrein vooraf op voldoende oppervlaktegesteldheid (zoals grote gaten of brosse grond). 

Bij gebruik van de legmachine op daken, parkeerdekken of andere zachte ondergronden moet vooraf het 
draagvermogen van de ondergrond worden gecontroleerd. 

Bij ongelukken of bij het kantelen van de legmachine moeten de dragende onderdelen vóór de 
herinbedrijfname van de machine door een gespecialiseerde werkplaats worden gecontroleerd. 
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3 Algemeen 

 

3.1 Gebruik volgens de voorschriften 

 

 

¶ De machine mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze is bedoeld, zoals beschreven in de 
gebruiksaanwijzing, met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en de desbetreffende 
bepalingen van de conformiteitsverklaring. 

¶ Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en verboden! 

¶ De op de plaats van gebruik geldende wettelijke veiligheids- en ongevallenvoorschriften moeten 
eveneens in acht worden genomen.  

 

 

Voor elk gebruik moet de gebruiker zich ervan vergewissen dat: 

¶ de machine geschikt is voor het beoogde gebruik 

¶ in goede staat is 

¶ de te hijsen lasten geschikt zijn om te hijsen. 

Neem in geval van twijfel vóór de inbedrijfstelling contact op met de fabrikant. 
 

¶ De VM-301-PAVERMAX-installatie wordt in combinatie met de hydraulische klem HVZ/HVZ-UNI gebruikt voor het 
leggen van samengestelde straatstenen, in combinatie met de klem VZ-H-UNI stoepranden (voor het leggen van 
trottoirbanden, in combinatie met de veegborstel EB 240 voor een efficiënte zandvegging tijdens het leggen van 
composietbestrating of in combinatie met de hydraulische vacuüminstallatie van HVE voor het leggen of hervatten 
van grootformaat beton- of natuursteenelementen). 

¶ Op de VM-301-PAVERMAX-installatiemachine mogen alleen aanbouwdelen van Probst worden gemonteerd, zoals 
bijvoorbeeld: 

- VZ-H-UNI, HVZ-STANDAARD, HVZ-UNI, HVZ-UNI-II, HVZ-UNI-II, HVZ-LICHT, 

en door de hydraulische vacuümeenheid (HVE) achteraf aan te passen, kunnen ook verschillende vacuümopzetstukken 
worden gemonteerd, zoals...: 

- PJ-1650-H, VPM-2500-H, SH-1000-MINI-H, SH-1000-SUPER-JET-H). 

 

Bij het gebruik van externe aanbouwdelen op de sondeermachine moeten de geldende 
veiligheidsvoorschriften en de technisch noodzakelijke voorwaarden (prestatiegegevens) van het 
betreffende aanbouwdeel in acht worden genomen. Bovendien moeten alle technische vereisten van de 
Probst-installatiemachine overeenkomen met die van het hulpstuk van een derde partij. De 
verantwoordelijkheid hiervoor ligt uitsluitend bij de gebruiker van de legmachine! 

-De  legmachine is geen takel! 

-Alle  instructies die bij de machine worden gegeven, moeten worden opgevolgd. 

 

Levensgevaar! 

Vanwege de dieselmotor mag deze niet worden gebruikt in gesloten ruimten of in ruimtes met explosie- 
of brandgevaar. 

 

Voor gebruik in tunnels en parkeergarages moet worden gezorgd voor voldoende ventilatie. Anders 
bestaat er gevaar voor vergiftiging door uitlaatgassen! 
Het kan nodig zijn om een roetfilter voor dieselmotoren achteraf in te bouwen. De geldende plaatselijke 
voorschriften voor uitlaatgasemissies moeten altijd in acht worden genomen. 

 

 

De legmachine mag niet worden gebruikt in het openbare wegverkeer - alleen op bouwplaatsen en 
privéterreinen! 
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ONGEOORLOOFDE ACTIVITEITEN:  

 

 

Ongeoorloofde wijzigingen aan de machine of het gebruik van extra apparaten die u zelf hebt gebouwd, 
brengen het leven en de ledematen in gevaar en zijn daarom ten strengste verboden! 

Gebruik van de machine na ingrijpende wijzigingen en na ondeskundig 
verhelpen/onderhoudswerkzaamheden. 

 Het draagvermogen en de nominale breedte van de machine mogen niet worden overschreden. 

 Elk onjuist transport met de machine is ten strengste verboden: 

 

¶ Vervoer van mensen en dieren. 

¶ Het bevestigen van lasten met touwen, kettingen of iets dergelijks aan de machine. 

¶ Aanhangwagenladingen trekken 
 

3.1.1 Optionele toebehoren 

Type Beschrijving 

Cabine Retrofit kit voor VM-301 met beglazing en verwarming (ombouw alleen mogelijk bij Probst) 

Licht pakket VM-301 2 combinatie koplampen (dichtbij/ver weg), 1 achterlicht (achterlicht) 

Licht pakket VM-301-K 2 combinatie koplampen (dichtbij/ver weg), 1 achterlicht (achterlicht) 

Ronddraaiend baken Met neerklapbare standaard incl. bevestigingsmateriaal 

Buitenspiegels Retrofitset  

Bevestiging Voor licht en/of spiegels (slechts één keer nodig) 

Bijkomend gewicht Voor het verhogen van het draagvermogen met 60 kg 1) 

Dieselroetfilter DPF Retrofit kit voor VM-301-K, VM-301 en VM-203 

Filterpatroon Voor het Diesel Particulate Filter DPF 

Ruitensproeiersysteem Zonder reinigingsinterval.  Retrofit kit voor VM-301-K 

Adapter QJ voor draaibare kop Bini/Baltrotor 

VM-301- JMS-V Elektronische joystick en armleuning inclusief montageset. Voor het regelen van de 
hoofdspanning, de secundaire spanning, de draaikop en de vacuümfunctie. (Montage achteraf 
alleen mogelijk bij Probst) Incl. montage 

1)    Met aangepaste rijsnelheid en verlaagde belasting. Max. Gewicht van de steenlaag zie technische gegevens. 
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3.2 Overzicht en opbouw 

 

 

 
   

VM-301-PAVERMAX 

5150.0020 

VM-301-KJ-PAVERMAX 

5150.0023 
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