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6 Művelet 

6.1 Vákuumos működés / rakománykezelés 

• Minden használat előtt ellenőrizze a vákuumkészüléket és a tartozékokat a sérülés jelei miatt. 

• Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt a vákuumgenerátor hálózati kábeléhez a mellékelt, a vákuumgenerátorhoz 
rögzített (hátizsákos tapadókorong) húzásmentesítő segítségével. (1. ábra/ 2. ábra) 

• Tegye fel a vákuumgenerátort (hátizsákos tapadókorong) és állítsa be a hátizsák hevederét. 

• Csatlakoztassa a szívótömlőt a hordozófogantyúhoz, és húzza meg a mellékelt tömlőbilincset.  
(lásd 3. ábra / 4. ábra). 

• Csatlakoztassa a hosszabbító kábelt egy FI aljzathoz (FI megszakítóval). 

• A vákuumgenerátor bekapcsolásához állítsa a hálózati kapcsolót "I" állásba (5. ábra / 6. ábra). 

• A vákuumgenerátor kikapcsolásához állítsa a hálózati kapcsolót "0" állásba (5. ábra / 6. ábra). 

 
1. ábra 

 

3. ábra 

 

5. ábra 

 

2. ábra 

 

4. ábra 

 

6. ábra 
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• Az emelési idő és a levegőztetési idő (leválasztás) aránya körülbelül 2/3 és 1/3 között kell, hogy legyen.  

• Maximális emelési idő 2 perc, majd 1 perc szabad szívás (terhelés nélkül). 

 

• NE helyezze a vákuumemelőt légmentes felületre (lemezre) a vákuumgenerátor működése közben, 
mert ez a vákuumgenerátor túlmelegedését okozhatja. 

• Két percnél hosszabb szünet esetén kapcsolja ki a vákuumgenerátort. 

• A tápegységnek vagy a külső tápcsatlakozásnak mindig a készülék kezelője látótávolságában kell 
lennie. 

• Válassza ki a megfelelő méretű szívólemezt, amely illeszkedik az emelni és mozgatni kívánt teherhez. 

• Helyezze a szívólemezt a rakomány súlypontjához (nem kell mindig a rakomány középpontjának lennie). 

• Nyomja kissé lefelé a hordozófogantyút ( ), és a szívási folyamathoz nyomja meg enyhén a hüvelykujjával a 
szellőzőnyílást ( ) (7. ábra). 

• Helyezze egyik lábát az emelni kívánt teherre, és ezzel egyidejűleg húzza felfelé a hordozófogantyút, hogy 
megbizonyosodjon arról, hogy elérte a szükséges munkavákuumot. 

• Emelje meg egy kicsit a rakományt, miközben a kézi fogantyút függőlegesen tartja. Használat előtt erőteljesen rázza 
fel, hogy tesztelje az emelőképességet. 

• Óvatosan szállítsa a rakományt, és helyezze a kívánt pozícióba (11. ábra / 12. ábra). 
A rakomány levételéhez hüvelykujjával enyhén emelje meg a szellőzőszárnyat (8. ábra / 9. ábra). 

• Ha a rakományt magasabb halomról vagy raklapról kell felemelni, ajánlott csökkenteni a magasságban állítható 

hordozófogantyú magasságát, és használni az opcionális kiegészítő fogantyút 
 (10. ábra). Az ergonomikusabb kezelés vagy a téglalap alakú terhek biztonságosabb szállítása érdekében szükség 
lehet a fogantyú 90°-os elfordítására. 

 
7. ábra 

 
8. ábra 9. ábra 

 
10. ábra 

 

 

 

 
 

11. ábra 
 

12. ábra 
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7 Karbantartás 

 

JAVÍTÁSOK: A  
készülék javítását  
csak olyan személyek végezhetik, akik rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és készségekkel. 
 Csak eredeti pótalkatrészek használhatók. Az előírások be nem tartása a garancia érvénytelenségét vonja 
maga után. 

 

A helyszínen csak a szűrőket, tömlőket és tömítéseket, valamint a kapcsolódó berendezéseket kell 
karbantartani. Minden munkát csak feszültségmentesített és leállított állapotban szabad végezni! 
Általánosságban: Kapcsolja ki a hálózati kapcsolót, és húzza ki a tápkábel dugaszát a vákuumfejlesztőnél, és 
győződjön meg róla, hogy azt véletlenül sem dugja be újra! 

 

7.1 Tisztítási folyamat 

• Tisztítsa meg a vákuumgenerátort (hátizsákos szívócsésze), a kézi hordozófogantyút és a fogantyúkat nedves 
törülközővel. 

• Ha az eldobható papírszűrő erősen szennyezett ❶ (vagy ha a teljesítmény csökken), vegye ki és cserélje ki. 

• Vegye ki az állandó szövetszűrőt (gumitömítéssel) ❷, ürítse ki vagy szükség esetén mossa ki. Tisztítsa meg a 
gumitömítést, majd szerelje vissza. 

• Szükség esetén tisztítsa meg a habszivacs szívólemez tömítését (kézzel, szappannal és vízzel). 

• Szükség esetén a hátsó hordozóheveder tisztítása (kézzel). 

7.2 Vákuumszűrő karbantartása 

• Nyissa ki a vákuumfedelet a reteszek kioldásával, és vegye le a fedelet. 

• Ellenőrizze az eldobható papírszűrőt ❶. Cserélje ki, ha piszkos vagy nedves. 

• Dobja ki a használt eldobható papírszűrőt. Ne használja újra az eldobható 
papírszűrőket ❶, mivel ez befolyásolja a teljesítményt. 

• Ellenőrizze az állandó szövetszűrőt (gumitömítéssel) ❷ és a tömítést. Tisztítsa 
ki rázással vagy óvatos kézi mosással. 

• Törölje tisztára a gumitömítést (nedves ruhával). Csak akkor cserélje ki a 
gumitömítést, ha az teljesen megszáradt. 

 

 
 

 

 

 
 

  



Hibaelhárítás 

 
 

52600018 15 / 16 HU 
 

 

 

8 Hibaelhárítás 

8.1 Auditálás  

• Az ellenőrzést mindig két személlyel kell elvégezni! 

• Helyezze a vákuumos emelőberendezést egy beton- vagy csempézett felületre. 

• Kapcsolja be a vákuumot, és ellenőrizze, hogy a vákuum alulnyomása elérte-e a vákuumot. 

• Ha nem sikerül vákuumot létrehozni, tisztítsa meg a szennyeződésszűrőt, és próbálkozzon új szívólemezzel vagy 
szilikonhab tömítéssel. 

• Ha a vákuum alulnyomást ér el, győződjön meg arról, hogy a szíváskioldó kar megfelelően működik. 

• Ha a rutinkarbantartás nem képes helyreállítani az elvesztett szívóteljesítményt, akkor a vákuumos emelőberendezést 
szakképzett szakemberrel szervizeltesse. 

 

 

8.1.1 Hibaelhárítás: 

Alacsony szívás vagy gyenge felszedés 

Lehetséges okok: Jogorvoslati intézkedés: 

• Légutak elzárva • Ellenőrizze és távolítsa el a légáramlás akadályait. 

• Az eldobható papírszűrő megtelt vagy 
nedves 

• Az eldobható papírszűrő cseréje. 

• Sérült vagy nem csatlakoztatott tömlők • Győződjön meg arról, hogy az összes tömlő nem sérült és megfelelően 
csatlakoztatva van. 

• Szennyezett vagy sérült szívólemez 
tömítés 

• Mossa ki vagy cserélje ki a tömítést. A tisztításhoz csak szappant és 
vizet használjon.  

• Sérült szívólemez • Használjon másik szívólemezt, vagy küldje el a szívólemezt a gyártónak 
cserére. 

 

A vákuummotor nem működik  

Lehetséges okok: Jogorvoslati intézkedés: 

• A vákuumgenerátor nincs csatlakoztatva1 • Ellenőrizze, hogy a vákuumgenerátor megfelelően van-e 
csatlakoztatva. 

• Az aljzat vagy az ON/OFF kapcsoló 
meghibásodása 

• Ellenőrizze az összes csatlakozást és állítsa vissza az összes 
megszakítót. Ellenőrizze az áramkört egy másik működő eszközzel. 

• A motor hővédelme aktiválva • Ellenőrizze, hogy a légáramlás nem akadályozott-e. Hagyja a 
vákuumgenerátort 60 percig hűlni, mielőtt folytatja a működést. 

• Motor sérült • Vissza a gyártóhoz. 

• A vákuumszivattyú meghibásodása a 
nedvesség miatt 

• A rakomány felszívása előtt távolítsa el a vizet a szívófelületről. 

• Hagyja a vákuumfejlesztőt legalább 1 percig szárazon futni, mielőtt 
kikapcsolja (nyitott szellőzőnyílással). 
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8.2 A típustáblához tájékoztató 

 

 

 

• Fontos adatok az eszköz beazonosításához az eszköztípus, eszközszám és gyártási év. Az alkatrész 
rendeléshez, garanciális és egyéb kérdéseknél meg kell adni azokat. 

• A maximális terhelhetőség (WLL) azt a maximális terhelést jelzi, amelyre a készüléket tervezték. 
A maximális terhelhetőséget (WLL) nem szabad túllépni. 
A típustáblán feltüntetett önsúlyt a teheremelő/targonca alkalmazásakor (valamint: daru, láncos emelő, 
targonca, földmunkagép...) figyelembe kell venni. 

 

Példa:  

 

 

8.3 PROBST berendezések bérléséhez/kölcsönzéséhez UTASÍTÁS 

 

 

Minden egyes Probst berendezés bérlésénél/kölcsönzésénél a vonatkozó eredeti üzemeltetési utasítást át  

kell adni. (a felhasználó ország nyelvének eltérése miatt a fordítás mellé mindig az eredeti üzemeltetési 
utasítást is át kell adni)! 

 

9 Berendezések és gépek ártalmatlanítása / újrahasznosítása 

 

 

A terméket csak szakképzett személyzet veheti ki a forgalomból és készítheti elő 
ártalmatlanításra/újrahasznosításra. Ennek megfelelően a meglévő egyedi alkatrészeket (pl. fémek, 
műanyagok, folyadékok, elemek/akkumulátorok stb.) a nemzeti/országspecifikusan alkalmazandó 
törvényeknek és ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani/újrahasznosítani! 

 

A terméket nem szabad a háztartási hulladékba dobni!  
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