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Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache
nicht eingesetzt / in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts
keine Betriebsanleitung in Ihrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In
Lander der EU / EFTA senden wir lhnen diese kostenlos nach. Fur Lander auf3erhalb der EU /
EFTA erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot fir eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls
die Ubersetzung nicht durch den Handler/Importeur organisiert werden kann.

Please note that the product may not be used / put into operation without these operating
instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your
national language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU /
EFTA we will send them to you free of charge. For countries outside the EU / EFTA, we will be
pleased to provide you with an offer for an operating manual in the national language if the
translation cannot be organised by the dealer/importer.
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1 EG-Konformitatserklarung

Bezeichnung: EASYGRIP EXG Rabattengreifer
Typ: EXG-MAXI
Artikel-Nr.: 53100392

Hersteller: Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Stral3e 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.com

Die vorstehend bezeichnete Maschine entspricht den einschlagigen Vorgaben nachfolgender EU-Richtlinien:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Folgende Normen und technische Spezifikationen wurden herangezogen:
DIN EN ISO 12100
Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung und Risikominderung

DIN EN ISO 13857

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstande gegen das Erreichen von Gefahrdungsbereichen mit den oberen
und unteren Gliedmal3en

Dokumentationsbevollméachtigter:

Name: Jean Holderied
Anschrift: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Stral3e 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner:

Erdmannhausen, 22.05.2023.........oo oo e :
(Eric Wilhelm, Geschéftsfihrer)

53100392 3/19 DE
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2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

Folge.

Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die

Gefahrliche Situation!

Sachschaden die Folge sein.

Bezeichnet eine gefahrliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kdnnen Verletzungen oder

Verbot!

Sachschaden die Folge.

Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder

Wichtige Informationen oder nitzliche Tipps zum Gebrauch.

~0eP

2.2 Begriffsdefinitionen

Greifbereich: ¢ gibt die minimalen und maximalen Produktabmafe des Greifgutes an, welche mit
diesem Gerat greifbar sind.

Greifgut (Greifguter): e ist das Produkt, welches gegriffen bzw. transportiert wird.

Offnungsweite: e setzt sich aus dem Greifbereich und dem Einfahrmal3 zusammen.
Greifbereich + EinfahrmaR = Offnungsbereich

Eintauchtiefe: e entspricht der maximalen Greifhthe von Greifgutern, bedingt durch die Hohe der
Greifarme des Gerétes.

Gerat: e st die Bezeichnung fiir das Greifgeréat.

Produktmalf3: e sind die Abmessungen des Greifgutes (z.B. Lénge, Breite, Hohe eines Produktes).

Eigengewicht: e ist das Leergewicht (ohne Greifgut) des Geréates.

Tragfahigkeit (WLL *): e gibt die hdchstzulassige Belastung des Gerates (zum Anheben von Greifgltern) an.

*= WLL - (englisch:) Working Load Limit

Bodennaher Bereich: e das Greifgut muss unmittelbar nach dem Aufnehmen (z.B. von einer Palette oder

Uber Boden).

2.3 Definition Fachpersonal/ Sachkundiger

von einem LKW) bis knapp Uber den Boden abgesenkt werden (ca. 0,5 m).
Greifgut zum Transportieren nur so hoch wie nétig anheben (Empfehlung ca. 0,5 m

Installations-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten an diesem Gerat dirfen nur vom Fachpersonal oder Sachkundigen

durchgefuhrt werden!

Fachpersonal oder Sachkundige muissen fir die folgenden Bereiche, soweit es fur
dieses Gerét zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen:

fur Mechanik
fir Hydraulik
fir Pneumatik
fur Elektrik

53100392 4/19
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2.4 Sicherheitskennzeichnung

VERBOTSZEICHEN

Symbol Bedeutung Bestell-Nr. Groéle
29040210 @ 30 mm
Niemals unter schwebende Last treten. Lebensgefahr! 29040209 @ 50 mm
29040204 @ 80 mm
29040213 @ 30 mm
Es dirfen keine konischen Greifglter gegriffen werden. 29040212 @ 50 mm
29040211 @ 80 mm
_ . - : 29040216 @ 30 mm
E;agfs%;]tv?/:a?lir:ﬁls aulRermittig aufnehmen, stets im 20040215 @ 50 mm
pUniL. 29040214 @80 mm
WARNZEICHEN
Symbol Bedeutung Bestell-Nr. GroRRe
29040221 30 x 30 mm
Quetschgefahr der Hande. 29040220 50 x 50 mm
29040107 80 x 80 mm
GEBOTSZEICHEN
Symbol Bedeutung Bestell-Nr. GroRe
Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung fir das Gerét mit 29040665 2 30 mm
den Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben 29040666 2 50 mm
' 29041049 @ 80 mm
Das manuelle Fihren des Gerétes ist nur an den roten 29040227 2 30 mm
Handgriffen erlaubt 29040226 250 mm
' 29040225 @ 80 mm
OPTIONAL
Einstecktasche und Gabelstaplerzinken mittels 29040223 @ 50 mm
Arretierungsschraube und Sicherungskette oder Seil sichern. 29040222 @ 80 mm
53100392 5/19 DE
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2.5 Personliche Sicherheitsmalinahmen

e Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung fir das Gerat mit den Sicherheitsvorschriften
gelesen und verstanden haben.

o Das Gerat und alle Gibergeordneten Gerate in/an die das Geréat eingebaut ist, diirfen nur von daftr
beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden.

e Esdurfen nur Gerate mit Handgriffen manuell gefihrt werden.
Ansonsten besteht Verletzungsgefahr der Hande!

2.6 Schutzausristung

Die Schutzausriistung besteht gemaf den e Schutzkleidung
sicherheitstechnischen Anforderungen aus: e Schutzhandschuhe

e Sicherheitsschuhe

2.7 Unfallschutz

e Arbeitsbereich fur unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weitrdumig absichern.

e Vorsicht bei Gewitter — Gefahr durch Blitzschlag!
Je nach Intensitat des Gewitters gegebenenfalls die Arbeit mit dem Gerate einstellen.

Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.

e Vorsicht bei nassen, angefrorenen, vereisten und verschmutzten Baustoffen!
Es besteht die Gefahr des Herausrutschens des Greifgutes. 2> UNFALLGEFAHR!

> P>

2.8 Funktions- und Sichtprifung

2.8.1 Mechanik

o Das Gerat muss vor jedem Arbeitseinsatz auf Funktion und Zustand gepruft werden.
e Wartung, Schmierung und Stérungsbeseitigung durfen nur bei stillgelegtem Gerét erfolgen!

Bei Mangeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerat erst nach einer kompletten
Méangelbeseitigung wieder eingesetzt werden.

Bei jeglichen Rissen, Spalten oder beschadigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerdates,
muss sofort jegliche Nutzung des Gerates gestoppt werden.

o Die Betriebsanleitung fur das Gerat muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.
e Das am Gerét angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.

~Bp

e Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen.

53100392 6/19 DE
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2.9 Sicherheit im Betrieb

2.9.1 Allgemeines

e Die Arbeit mit dem Gerat darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.
Das Schwenken des Gerates Uber Personen hinweg ist untersagt.

e Der Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten. Lebensgefahr!

e Das manuelle Fihren ist nur bei Geraten mit Handgriffen erlaubt.

e Wabhrend des Betriebes ist der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich verboten!
Es sei denn es ist unerlasslich, bedingt durch die Art der Gerateanwendung, z.B. durch manuelles
Fihren des Gerates (an Handgriffen).

e Ruckartiges Anheben oder Absenken des Gerates mit und ohne Last ist verboten, sowie das
schnelle Fahren mit dem Tragergerat/ Hebezeug tGber unebenes Gelande!

Generell darf mit angehobener Last mit dem Tragergerat/Hebezeug (z.B. Bagger) nur mit
Schrittgeschwindigkeit gefahren werden - unnoétige Erschitterungen sind zu vermeiden.
Gefahr: Last kdnnte herabfallen oder Lastaufnahmemittel beschadigt werden!

Die Guter niemals auf3ermittig aufnehmen (stets im
Lastschwerpunkt), ansonsten Kippgefahr.

Das Gerét darf nicht gedffnet werden, wenn der
Offnungsweg durch einen Widerstand blockiert ist.

e Die Tragfahigkeit und Nennweiten des Gerates
dirfen nicht Gberschritten werden.

e Der Bediener darf den Steuerplatz nicht verlassen,
solange das Gerat mit Ladung belastet ist und muss

die Ladung immer im Blick haben. 77
e Festsitzende Lasten nicht mit dem Gerat losreil3en.
e Lasten niemals schrag ziehen oder schleifen.
Ansonsten kénnten dadurch Teile des Gerates
beschadigt werden (siehe Abb. A ). NO OK

QOP OO

Abb. A

2.9.2 Tragergerate / Hebezeuge

e Das eingesetzte Tragergerat / Hebezeug (z.B. Bagger) muss sich in betriebssicherem Zustand
befinden.

e Nur beauftragte und qualifizierte Personen dirfen das Tragergerat / Hebezeug bedienen.

o Der Bediener des Tragergerates / Hebezeuges muss die gesetzlich vorgeschriebenen
Qualifikationen erfillen.

Die maximal erlaubte Traglast des Tragergerates / Hebezeuges und der Anschlagmittel darf
unter keinen Umstanden uberschritten werden!

O =
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3 Allgemeines

3.1 Bestimmungsgemaler Einsatz

>PB B O

Das Gerét (EASYGRIP EXG-MAXI) ist ausschlief3lich geeignet zum Greifen von parallelen, ebenen
und nicht konischen Betonelementen, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und
Bordsteinen und wird mittels Schlupf oder Kette an ein Tragergerat angehangt (Ladekran, Minibagger,
etc.) und kann so maschinell von einer Person bedient werden.

Da das Gerat (EASYGRIP EXG-MAXI) mit zwei Handgriffen ausgestattet ist, eignet es sich auch fur
den manuellen Betrieb (durch zwei Personen).

e Das Gerat darf nur fir den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemafien
Einsatz, unter Einhaltung der gultigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der
dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen und den der Konformitatserklarung verwendet
werden.

e Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemar und ist verboten!

o Die am Einsatzort gultigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften miissen zusatzlich
eingehalten werden.

Der Anwender muss sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass:

e das Gerat fur den vorgesehenen Einsatz geeignet ist

e sich im ordnungsgeméfen Zustand befindet

e die zu hebenden Lasten fur das Heben geeignet sind

In Zweifelsfallen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung.

ACHTUNG: Das Arbeiten mit diesem Gerat darf nur in bodennahem Bereich erfolgen! (=»
Kapitel ,,Sicherheit im Betrieb“ und ,,Begriffsdefinitionen®)

Es durfen nur Steinelemente mit parallelen und ebenen Greifflachen gegriffen werden!
Ansonsten besteht Abrutschgefahr!

53100392

8/19 DE



Allgemeines

—probst

NICHT ERLAUBTE TATIGKEITEN:

Eigenmachtige Umbauten am Gerat oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten
Zusatzvorrichtungen gefahrden Leib und Leben und sind deshalb grundséatzlich verboten!!

Tragfahigkeiten (WLL) des Gerates dirfen nicht Gberschritten und Nennweiten/Greifbereiche
durfen nicht Oberschritten bzw. unterschritten werden.

Alle nicht bestimmungsgemaRen Transporte mit dem Geréat sind strengstens untersagt:

das Transportieren von Menschen und Tieren.

das Greifen und Transportieren von Baustoffpaketen,
Gegenstanden und Materialien, die nicht in dieser
Betriebsanleitung beschrieben sind.

das Anhangen von Lasten mit Seilen, Ketten 0.4. an dem Gerat,
aulRer an den daflr vorgesehenen Einhdngebtsen/-bolzen.

das Greifen von Greifgitern mit Verpackungsfolie, da dabei
Abgleitgefahr besteht.

das Greifen von Greifglitern mit Reibbeiwert mindernder
Oberflache (z.B. abmehlende, behandelte, verschmutzte,
angefrorene, beschichtete, lackierte Oberflachen), da dies zur
Verminderung des Reibwertes zwischen Greifbacken und
Greifgut fuhrt > Abgleitgefahr!

Abhilfe: Bei Verschmutzung jeglicher Art ist zwingend eine
Reinigung der Greifbacken und Oberflache der Produkte im
Bereich der Greifbacken vor jedem Greifvorgang erforderlich!

das Greifen von Greifgttern, welche sich durch die Klemmkraft
des Greifgerates verformen oder brechen kdnnen!

das Greifen von Greifgtitern, welche sichtbare Beschéadigungen
aufweisen oder durch ihr Eigengewicht brechen kénnen.

das Greifen und Transportieren von konischen und runden
Greifgltern, da dabei Abgleitgefahr besteht. (Abbildung rechts)

Steinlagen, die ,FuRe®, ,Bauche” oder ,blinde Abstandshalter*
haben.

53100392
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3.2 Ubersicht und Aufbau

Abb.1
7

3.3 Technische Daten

Einhangeose fiir Tragergerat

Verriegelungshaken (zum
Transport des Gerates ohne
Greifgut)

Versteckung fur Greifbereich

Handgriff (fir manuellen
Betrieb)

Gummigreifbacken

Steckbolzen mit Klappsplint

Hohenverstellbare Auflage

Steckbolzen mit Klappsplint

Die genauen technischen Daten (wie z.B. Tragféahigkeit, Eigengewicht, etc.) sind dem Typenschild zu entnehmen.

53100392 10/19
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4 Installation

4.1 Mechanischer Anbau
Nur Original-Probst-Zubehor verwenden, im Zweifelsfall Ricksprache mit dem Hersteller halten.

Die Tragfahigkeit des Tragergerates/Hebezeuges darf durch die Last des Gerates, der optionalen
Anbaugerate (Drehmotor, Einstecktasche, Kranausleger etc.) und die zusatzliche Last der Greifgiter
nicht Gberschritten werden!

Greifgerate missen immer kardanisch aufgehangt werden, so dass sie in jeder Position frei
auspendeln kénnen.

Auf keinen Fall dirfen die Greifgerate auf starre Weise mit dem Hebezeug/Tragergerat verbunden
werden!

Es kann in kurzer Zeit zum Bruch der Aufhangung fiihren. Tod, schwerste Verletzungen und
Sachschaden kdénnen die Folge sein!

Bei Verwendung des Gerates an optionalen Anbaugeréten (wie Einstecktasche, Kranausleger etc.) ist
es aufgrund der moglichst niedrigen Bauweise des Gesamtgerates (zur Vermeidung von
Hubhohenverlust) nicht auszuschlie3en, dass bei pendelnder Aufhangung des Gerétes und
ungunstiger Positionierung bei Fahrbewegungen des Tragergerates, das Geréat mit angrenzenden
Bauteilen zusammenstof3en kann. Dies ist durch geeignete Positionierung des Gerates und
angepasster Fahrweise maglichst zu vermeiden. Daraus resultierende Schaden werden nicht im
Rahmen der Gewahrleistung reguliert.

-~ O

4.1.1 Einhangebtse / Einhdngebolzen

Das Gerét ist mit einer Einhangetse / Einhangebolzen ausgeristet und kann somit an verschiedenste
Tragergrate/Hebezeuge angebracht werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Einhangedse / Einhédngebolzen sicher mit dem Anschlagmittel
(Kranhaken, Schlupf etc.) verbunden ist und nicht abrutschen kann.

O

4.1.2 Lasthaken und Anschlagmittel

Das Gerat wird mit einem Lasthaken oder einem geeigneten Anschlagmittel am
Tragergerat/Hebezeug angebracht.

Es ist darauf zu achten, dass die einzelnen Kettenstrange nicht verdreht oder verknotet sind.

Bei der mechanischen Installation des Gerates ist darauf zu achten, dass alle drtlich geltenden
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

=
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4.1.3 Einstecktaschen (optional)

Um eine sichere Verbindung zwischen dem Gabelstapler und der Einstecktasche (3) herzustellen, fahrt
man mit den Gabelstapler-Zinken (1) in die Einstecktasche (3) hinein.

Danach arretiert man diese entweder mittels Arretierungsschrauben (2), welche durch eine
vorzusehende Bohrung in die Stapler-Zinken (1) gesteckt wird, oder mittels einer Kette oder eines Seils
(4), das durch die Osen an den Einstecktasche (3) und um den Gabeltrager (N) gelegt werden muss.

Diese Verbindung muss hergestellt werden, da sonst die Einstecktasche beim Staplerbetrieb von den
Gabelstapler-Zinken rutschen kann. UNFALLGEFAHR!

29040222

4.1.4 Drehkopfe (optional)

Beim Einsatz von Drehkopfen muss zwingend eine Freilaufdrossel verbaut sein.
Damit ein sto3artiges Beschleunigen und Stoppen der Drehbewegungen ausgeschlossen wird, da
diese sonst das Gerat innerhalb kurzer Zeit beschéadigen kénnen.

53100392 12/19 DE
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5 Einstellungen

5.1 Greifbereichseinstellung

B>~

Bevor ein Greifgut angehoben und versetzt werden kann, muss der entsprechende Greifbereich
eingestellt werden.

Vorsicht bei der Einstellung des Greifbereiches. Verletzungsgefahr der Hande!

5.1.1 Greifbereich 1: von 0 bis 250 mm (Kennzeichnung Dreieck A)

Fur diesen Greifbereich missen die Dreieck A-Kennzeichnungen an den Greifarmen (in der Mitte
des Gerates) deckungsgleich sein (Abb. 2) und am Verriegelungshaken (2) muss die Dreieck A-
Kennzeichnung Uber dem Steckbolzen mit Klappsplint (8) positioniert werden (Abb. 3).

Um die Greifbereichseinstellung vorzunehmen, wird der Steckbolzen mit Klappsplint (6) bzw. der
Steckbolzen mit Klappsplint (8) entfernt.
Niemals beide Steckbolzen gleichzeitig herausziehen (immer nur nacheinander)!

Nachdem der Greifbereich eingestellt wurde, muss das Gerat wieder mit dem Steckbolzen mit
Klappsplint (8) bzw. mit Steckbolzen (6) gesichert werden.

5.1.2 Greifbereich 2: von 250 bis 400 mm (Kennzeichnung Quadrat H)

Fur diesen Greifbereich missen die Viereck l-Kennzeichnungen an den Greifarmen (in der Mitte
des Gerates) deckungsgleich sein (Abb. 2) und am Verriegelungshaken (2) muss die Viereck l-
Kennzeichnung Gber dem Steckbolzen mit Klappsplint (8) positioniert werden (Abb. 3).

Um die Greifbereichseinstellung vorzunehmen, wird der Steckbolzen (6) sowie der Steckbolzen
mit Klappsplint (8) entfernt.
Niemals beide Bolzen gleichzeitig heraus ziehen (immer nur nacheinander)!

Verriegelungshaken (zum
2  Transport des Gerates ohne
Greifgut)

6  Steckbolzen mit Klappsplint
8  Steckbolzen mit Klappsplint

Fig. 1

53100392
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Nachdem der Greifbereich eingestellt wurde, muss das Gerat wieder mit dem Steckbolzen mit
Klappsplint (8) bzw. mit Steckbolzen mit Klappsplint (6) gesichert werden.

5.2 Einstellung der héhenverstellbaren Auflage

Die Hohenverstellbare Auflage darf niemals eingebaut, ausgebaut oder in der Hohe verstellt werden,
wahrend das Gerat aufgehangt ist. Verletzungsgefahr!

e Gerat ohne Greifgut auf dem Boden abstellen
e Steckbolzen (6) mit Klappsplint herausziehen

o Die hohenverstellbare Auflage (7) je nach
Bedarf ein- oder ausbauen, oder auf die
entsprechende Hohe einstellen

o Die Gummigreifbacken sollen moglichst weit
unten am Produkt greifen

e Steckbolzen (6) mit Klappsplint wieder
einsetzen

53100392 14/19 DE



Bedienung — prObSt

6 Bedienung

6.1 Allgemein

e Das Gerat (EASYGRIP EXG-MAXI), wie beschrieben, mit dem Tragergerat verbinden oder fiir die
manuelle Bedienung (durch 2 Personen) an den dafir vorgesehenen Handgriffen anfassen.

o Das Gerat mittig auf das Greifgut (z.B. Bordstein) auflegen.

e Verriegelungshaken (2) freigeben und das Gerat kann mit dem Greifgut angehoben und
transportiert werden.

e Beim Absetzen des Greifgutes den Verriegelungshaken (2) wieder arretieren, so dass das
gedffnete Gerat ohne Greifgut wieder angehoben werden kann.

Beim Verwenden des Gerates im manuellen Betrieb darf das Gewicht des Greifguts 150 kg nicht
Ubersteigen!

Verriegelungshaken @ (zum Transport des
Gerates ohne Greifgut)

Greifstellung des Gerates (mit Last)

Abb.2
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7 Wartung und Pflege

7.1 Wartung

Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Geréates zu gewahrleisten,
sind die in der unteren Tabelle aufgefihrten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen
durchzufihren.

Es dirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, ansonsten erlischt die Gewahrleistung.

Alle Arbeiten diirfen nur bei stillgelegtem Gerat erfolgen!
Bei allen Arbeiten muss sichergestellt sein, dass sich das Gerat nicht unabsichtlich schlieRen kann.
Verletzungsgefahr!

7.1.1 Mechanik

WARTUNGSFRIST Auszufihrende Arbeiten

Erstinspektion nach ¢ Samtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen

25 Betriebsstunden (darf nur von einem Sachkundigen durchgefuhrt werden).

Alle 50 Betriebsstunden e Samtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die

Schrauben gemalf3 den gultigen Anzugsdrehmomenten der zugehérigen
Festigkeitsklassen nachgezogen werden).

¢ Samtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie
Funktion prifen und defekte Sicherungselemente ersetzen. > 1)

e Alle Gelenke, Fuhrungen, Bolzen und Zahnrader, Ketten auf einwandfreie
Funktion prifen, bei Bedarf nachstellen oder ersetzen.

o Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleil? priifen und reinigen, bei Bedarf
ersetzen.

¢ Alle vorhandenen Gleitfiihrungen, Zahnstangen, Gelenke von beweglichen
Bauteilen oder Maschinenbaukomponenten sind zur Reduzierung von
Verschlei3 und fur optimale Bewegungsablaufe einzufetten/ zu schmieren
(empfohlenes Schmierfett: Mobilgrease HXP 462).

e Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren.

Mindestens 1x pro Jahr o Kontrolle aller Aufhangungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Prufung auf
(bei harten Risse, Verschleil3, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen
Einsatzbedingungen Sachkundigen.

Prufintervall verkirzen)

1) ¢ /" Q >< /“ Q
OK NO
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7.2 Stoérungsbeseitigung

STORUNG

URSACHE

BEHEBUNG

Die Klemmkraft ist nicht
ausreichend, die Last rutscht
ab

(optional)

Die Greifbacken sind abgenutzt

Greifbacken erneuern

(optional)

Traglast ist grof3er als zulassig

Traglast reduzieren

Greifbereichs-Einstellung
(optional)

Es ist der falsche Greifbereich
eingestellt

Greifbereich entsprechend der zu
transportierenden Guter einstellen

Material-Eigenschaften

Die Materialoberflache ist verschmutzt
oder der Baustoff ist nicht fiir dieses
Gerat geeignet / zulassig

Materialoberflache priifen oder
Rucksprache mit Hersteller, ob
Baustoff fur dieses Gerat zulassig ist

Das Geréat hangt schief

Die Zange ist einseitig belastet

Last symmetrisch verteilen

Greifbereichs -Einstellung
(optional)

Der Greifbereich ist nicht symmetrisch
eingestellt

Einstellung des Greifbereichs prufen
und korrigieren

53100392
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7.3 Reparaturen

Reparaturen am Gerét dirfen nur von Personen durchgefiihrt werden, die die dafir notwendigen
Kenntnisse und Fahigkeiten besitzen.

Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine aufRerordentliche Priifung durch einen
Sachverstandigen durchgefiihrt werden.

7.4 Prufungspflicht

Nichste Priifung
Next inspection

Bei Bedarf frilher
1f required earlier

Sachkundigenpriifung|2
Expert inspection [%

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass das Geréat mindestens jahrlich durch einen
Sachkundigen gepriift und festgestellte Mangel sofort beseitigt werden (= DGUV Regel 100-500).

Die dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. die der Konformitatserklarung sind zu
beachten!

Die Durchfiihrung der Sachkundigenprufung kann auch durch den Hersteller Probst GmbH
erfolgen. Kontaktieren Sie uns unter: service@probst-handling.de

Wir empfehlen, nach durchgefuihrter Priifung und Mangelbeseitigung des Gerétes die Prifplakette

—probst »Sachkundigenprifung/ Expert inspection” gut sichtbar anzubringen (Bestell-Nr.: 29040056+T{iv-
Aufkleber mit Jahreszahl).
Die Sachkundigenprufung ist unbedingt zu dokumentieren!
Gerat Jahr Datum Sachkundiger Firma
53100392 18/19 DE
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7.5 Hinweis zum Typenschild

e Geratetyp, Geratenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerates. Sie
sind bei Ersatzteilbestellungen, Gewahrleistungsanspriichen und sonstigen Anfragen zum Gerat
stets mit anzugeben.

o Die maximale Tragfahigkeit (WLL) gibt an, fir welche maximale Belastung das Gerét ausgelegt ist.
Die maximale Tragfahigkeit (WLL) darf nicht Uberschritten werden.

e Das im Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Tréagergeréat
(z.B. Kran, Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu bertcksichtigen.

XXX-XKX-XXX
Art-Nrs 12345678 Il
Sh: 31234567-00010-00001 ™= prObSt
Baujahr/Year of manufaclure: 200
Eigengewichi/ 00.000 kg/ Prebst GmbH
Dead Weight: 00,000 |bs SoiebDoimersi o 20356
Tragféhigkeit/ 00.000 kg/ Gemany o UK
Working Load Limit: 00,000 |ﬁs Tol.: +45 7144-3309.0 ca
Grelfbersich/ 0.000-0.000 mmy "W eebsharding con
Gripping Range: 0,00-0,00 in CE
E\nluuchlia‘e; 0.000 mm/ )
. . Inside Height 0000 in Comony
Be|sp|e|' algsiaralsgszaz 4

7.6 Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Geraten

Bei jeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Geraten muss unbedingt die dazu gehdrige Original-
Betriebsanleitung mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes,
ist zusatzlich die jeweilige Ubersetzung der Original-Betriebsanleitung mit zuliefern)!

8 Entsorgung/ Recycling von Geraten und Maschinen

.‘ Das Produkt darf nur von qualifiziertem Fachpersonal auf3er Betrieb genommen und zur Entsorgung/
’ ‘ zum Recyclen vorbereitet werden. Entsprechend vorhandene Einzelkomponenten (wie Metalle,

.’ Kunststoffe, Flissigkeiten, Batterien/Akkus etc.) missen gemaf den national/ landerspezifisch
geltenden Gesetzen und Entsorgungsvorschriften entsorgt/recycelt werden!

Das Produkt darf nicht im Hausmull entsorgt werden!

53100392 19/19 DE
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Garantieanspruch fiir dieses Gerat besteht nur bei Durchfilhrung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten
(durch eine autorisierte Fachwerkstatt)! Nach jeder erfolgten Durchfiihrung eines Wartungsintervalls muss
unverziiglich dieser Wartungsnachweis (mit Unterschrift u. Stempel) an uns iibermittelt werden. ¥

Y per E-Mail an: service@probst-handling.de / per Fax oder Post

Betreiper:

Geratetyp. Artikel-Nr; oo
Gerate-Nr.:. Baujahr: o
Wartungsarbeiten nach 25 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:

Stempel

Name / Unterschrift

Wartungsarbeiten nach 50 Betriebsstunden

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:

Stempel

Name / Unterschrift

Wartung durch Firma:
Stempel

Name / Unterschrift

Wartung durch Firma:
Stempel

Name / Unterschrift

Wartungsarbeiten 1x jahrlich

Datum: Art der Wartung: Wartung durch Firma:

Stempel

Name / Unterschrift

Wartung durch Firma:
Stempel

Name / Unterschrift

DE

Probst GmbH Telefon +49 7144 3309-0 www.probst-handling.com
Gottlieb-Daimler-StralRe 6 Fax +49 7144 3309-50 info@probst-handling.de
71729 Erdmannhausen, Germany
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CE - Overensstemmelseserklaring

—probst

1 CE - Overensstemmelseserklaering

Beskrivelse: EASYGRIP EXG griber
Type: EXG-MAXI
Varenummer: 53100392

Fabrikant: Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straf3e 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de
www.probst-handling.com

Den ovenfor beskrevne maskine opfylder de relevante krav i fglgende EU-direktiver:
2006/42/EF (maskindirektiv)

Folgende standarder og tekniske specifikationer blev anvendt:
DIN EN ISO 12100

Maskinsikkerhed - Generelle principper for konstruktion - risikovurdering og risikonedseettelse

DIN EN ISO 13857

Maskinsikkerhed — Sikkerhedsafstande til forhindring af, at heender, arme, ben og fadder kan na ind i fareomrader

Dokumentationsbefuldmeegtiget:

Navn: Jean Holderied
Postadresse: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Stralle 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Underskrift, undertegnedes personoplysninger:

Erdmannhausen, 09.10.2023........cooeo 5l
(Eric Wilhelm, Administrerende Direktar)
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2 Sikkerhed

2.1 Sikkerhedsanvisninger

Livsfare!

Betegner en faresituation. Hvis situationen ikke kan undgas, forarsager haendelsen dadsulykker og
alvorlig tilskadekomst.

eller materialeskader.

Forbud!

Farlig situation!
Betegner en farlig situation. Hvis situationen ikke kan undgas, forarsager haendelsen tilskadekomst

{ | Betegner et forbud. Hvis forbuddet tilsidesaettes, kan det medfare dgdsulykker og alvorlige kvaestelser

eller materialeskader.

e
K l | Vigtige informationer eller nyttige tips til brug.

2.2 Begrebsdefinitioner

Gribeomréade:

angiver minimums- og maksimumsproduktmal for gribeemnet, som denne enhed
kan gribe fat om.

Gribeemne (gribeemner):

er det produkt, som bliver hhv. samlet op og transporteret.

Abningsvidde:

er sammensat af gribeomradet og indkgringsmalet.
Gribeomrade + indkgringsmal = abningsomrade

Nedsaenkningsdybde:

svarer til den maksimale hgjde for opsamling af gribeemner, hvilket afheenger af
hgjden af enhedens gribearme.

Enhed: er betegnelsen for gribeenheden.
Produktmal: er gribeemnets dimensioner (f.eks. et produkts laengde, bredde, hgjde).
Egenveegt: er enhedens tomvaegt (uden gribeemne).

Baereevne (WLL *):

angiver enhedens maks. tilladelige belastning (til Iaftning af gribeemner).
*= WLL - (engelsk:) Working Load Limit

Omrade teet pa jorden:

lasten skal seenkes ned til lige over jorden (ca. 0,5 m) umiddelbart efter at veere
blevet taget op (f.eks. fra en palle eller en lastbil). Ved transport ma lasten kun lgftes
sa hgijt som ngdvendigt (anbefaling: ca. 0,5 m over jorden).

2.3 Definition af kvalificeret personale / sagkyndig

Installation, vedligeholdelse og reparation af denne enhed ma kun foretages af kvalificeret personale eller

sagkyndige!

Kvalificeret personale eller sagkyndige skal have forngdent kendskab til falgende
omrader, safremt de er relevante for enheden:

til mekanik

e til hydraulik

e til pneumatik

o il elektroteknik

53100392
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2.4 Sikkerhedsskiltning

VERBOTSZEICHEN

Symbol Bedeutung Ordre-nr. Starrelse
29040210 @ 30 mm
Der ma ikke opsamles koniske gribeemner. 29040209 @ 50 mm
29040204 @ 80 mm
29040213 @ 30 mm
Treed aldrig ind under svaevende last. Livsfare! 29040212 @ 50 mm
29040211 @ 80 mm
Gribeemner mé& aldrig opsamles uden for midtpunktet (altid i 29040216 @ 30 mm
tyngdepunktet) 29040215 @ 50 mm
yngaep : 29040214 @80 mm
ADVARSELSSYMBOLER
Symbol Betydning Ordre-nr. Starrelse
29040221 30 x 30 mm
Fare for at fa heenderne kvaestet. 29040220 50 x 50 mm
29040107 80 x 80 mm
PABUDSSYMBOLER
Symbol Betydning Ordre-nr. Starrelse
Enhver operatgr skal have laest og forstaet betjeningsvejledningen 29040665 2 30 mm
til enheden med sikkerhedsforskrifterne 29040666 2 50 mm
' 29041049 @ 80 mm
. . 29040227 @ 30 mm
E;rtmgrrlgtj)n tilladt at foretage manuel fgring af tangen vha. de rgde 29040226 @ 50 mm
greb. 29040225 @80 mm
Fastgar indstikslomme og gaflerne vha. laseskrue og 29040223 @ 50 mm
sikkerhedskeede eller reb. 29040222 @ 80 mm
53100392 5/19 DK
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2.5 Personlige sikkerhedsforanstaltninger

e Enheden og alle overordnede enheder, som er indbygget i enheden, ma kun betjenes af

& e Enhver bruger skal have leest og forstaet driftsvejledningen til enheden inkl. sikkerhedsforskrifterne.
é godkendte og kvalificerede medarbejdere, der er hyret til formalet.

e Kun maskiner/enhed med handgreb ma fares manuelt.
Ellers er der risiko for kvaestelser pa dine haender!

2.6 Beskyttelsesudstyr

Beskyttelsesudstyret bestar i henhold til de o Beskyttelsesklaeder
sikkerhedsmeessige krav af: e Beskyttelseshandsker

e Sikkerhedssko

2.7 Sikkerhedsforanstaltning

e Sarg for tilstreekkelig belysning af arbejdsomradet.

e Veer forsigtig med vade, frosne, iskolde og beskidte byggematerialer!

e Afspeaer en stor del af arbejdsomradet saledes, at uvedkommende, iseer barn, ikke far adgang
hertil.
e Forsigtighed under tordenvejr - fare for lynnedslag!
Afheengigt af tordenvejrets intensitet skal du om ngdvendigt stoppe arbejdet med udstyret.
A Der er risiko for, at gribematerialet glider ud. > FARE FOR ULYKKE!

2.8 Funktionskontrol og visuel kontrol

2.8.1 Generelt

e Enheden arbejde skal fagr brug funktions- og tilstandstestes.

e Vedligeholdelse, smaring og fejlafhjeelpning ma kun foretages, nar enheden er afbrudt og sat ud af
drift!

e Huvis der er tilfeldige ridser, revner, spalter eller beskadigede komponenter forskellige steder pa
enheden, skal al kagrsel med enheden straks indstilles.

f e Ved mangler, der bergrer sikkerheden, ma enheden farst genidriftseettes, nar alle fejl er afhjulpet.

/’;\ e Driftsvejledningen til enheden skal altid forefindes et synligt sted pa arbejdspladsen.
\5 l /' e Det p& enheden anbragte typeskilt ma ikke fiernes.
_/_

e Uleeselige skilte skal udskiftes. Uleeselige sikkerhedsskilte (sdsom forbuds- og advarselssymboler)
skal udskiftes.
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2.9 Driftssikkerhed

2.9.1 Generelle informationer

e Arbejdet pa maskinen ma kun foregd i jordnzert omrade.
Det er forbudt at svinge enheden hen over hovedet af andre personer.

Det er forbudt at opholde sig under sveevende last. Livsfare!

| o Deterkun tilladt at foretage manuel fering af maskiner, der er forsynet med handgreb.

e Under karsel er det forbudt at opholde sig i arbejdsomradet!
Med mindre det er uundgaeligt, dvs. betinget af, hvad udstyret anvendes til, f.eks. ved manuel
faring af udstyret (med handgreb).

o Deterforbudt at Igfte eller seenke redskabet med eller uden last med ryk, og det er forbudt at kare
hurtigt med ladet/hejset i ujeevnt terraen!
Nar lasten er lgftet, skal du generelt kun kere med beaereren/hejset (f.eks. gravemaskine) i
skridthastighed - undgd ungdvendige vibrationer.
Fare: Lasten kan falde ned, eller lasthandteringsudstyret kan blive beskadiget!

¢ Emnerne ma aldrig samles op uden for centrum (altid
i tyngdepunktet), ellers er der fare for at veelte.

e Enheden ma ikke &bnes, nar dbningspassagen er
blokeret af en modstand.

e Enhedens baereevne og indvendige diametre ma ikke
overskrides.

e Brugeren ma ikke forlade fgrerpladsen, sa laenge
maskinen beerer lasteemner, og brugeren skal hele
tiden holde gje med lasten.

e Fastsiddende lastemner ma ikke rives lgs med
maskinen.

e Lastemner mé& aldrig treekkes pa skré eller slaebes.
Ellers kan dele af enheden blive beskadiget (se fig. A

>). Fig. A

2.9.2 Beerende maskiner / lgftegrej

=~ e Den anvendte baerende maskine / lgftegrejet (f.eks. gravko) skal veere i driftssikker stand.
g) Kun ansatte og kvalificerede medarbejdere ma betjene den baerende maskine / lgftegrejet
/

Brugeren af den baerende maskine / Igftegrejet skal have de forngdne kvalifikationer i henhold til
loven.

| e Den baerende maskines / Igftegrejets og slynger maksimale Igftekapacitet m& under ingen
omsteendigheder overskrides!
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3 Generelt
3.1 Anvendelsesformal

Griberen (EXG-MAXI) er udelukkende beregnet til at gribe parallele, plane og ikke koniske
betonelementer, sdsom rabatter, fliser, bloktrin og kantsten. Griberen haenges pa en lgftemaskine vha.
et lgfteband eller en kaede (kran, minigraver osv.) og kan saledes betjenes maskinelt af en person.

Da griberen (EXG-MAXI) er udstyret med to handtag, er den ogsa egnet til manuel drift (udfert af to
personer).

e Enheden ma kun anvendes til det i driftsvejledningen beskrevne formal under overholdelse af
sikkerhedsforskrifterne og de tilhgrende lovbestemmelser og overensstemmelseserklaeringen.

e Enhver anden anvendelse ligger uden for anvendelsesformalet og er forbudt!

e Desuden skal de pa arbejdsstedet geeldende sikkerheds- og ulykkesforebyggende forskrifter
overholdes.

Brugerne skal far kgrsel sikre sig, at:
e enheden er egnet til det valgte arbejde,
e atden er i driftssikker stand,

e at emnerne egner sig til at blive |gftet.
| tvivistilfeelde bedes man fer idriftseettelsen radfgre sig med producenten.

GIV AGT: Arbejdet pa enheden ma kun forega i omradet neer gulvet. (2 Kapitel "Driftssikkerhed"
0g "Begrebsdefinitioner")

Der ma kun gribes om stenelementer med parallelle og lige gribeflader!
Ellers er der Risiko for at gribeemnet falder af!
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IKKE-TILLADTE AKTIVITETER:

Uautoriserede eendringer af enheden eller brug af selvfremstillede ekstra anordninger bringer liv og
lemmer i fare og er derfor strengt forbudt!

Enhedens belastningskapacitet (WLL) ma ikke overskrides, og de nominelle
bredder/grebsomrader méa ikke over- eller underskrides.

Alle ikke planlagte transporter med enheden er strengt forbudt:

e transport af mennesker og dyr.

e at gribe og transportere byggematerialepakker, genstande og
materialer, som ikke er beskrevet i denne brugsanvisning.

e at haenge byrder op fra enheden med reb, kaeder eller lignende,
undtagen ved de ophaengningsgjer/bolte, der er beregnet til
dette formal.

e atgribe fat i varer med emballagefolie, da der er risiko for at
glide.

e at gribe varer med en overflade, der reducerer
friktionskoefficienten (f.eks. skrabede, behandlede, snavsede,
frosne, belagte eller malede overflader), da dette reducerer
friktionskoefficienten mellem griberens kaeber og den grebne
vare - risiko for at glide!->
Afhjeelpning: Hvis griberkeeberne og overfladen af produkterne i
omradet omkring griberkaeberne er snavsede pa nogen made,
skal de renggres far hver gribeproces!

o~ W
e gribevarer, som kan deformere eller ga i stykker pa grund af 1 'v!
gribeanordningens spaendkraft! o ‘*]

e gribevarer, der viser synlige skader eller kan kneaekke under egen

veegt. x

e at gribe og transportere koniske og runde varer med greb, da der
er risiko for at glide. (lllustration til hgjre) NO OK

e Stenlag, der har "fodder”, "maver" eller "blinde afstandsstykker".
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3.2 Overblik

1 | Loftegije til Iaftemaskine

2 | Lasekrog (til transport af
griberen uden gribeemne)

3 | Repositionering af bolt for
gribeomrade

4 | Handtag (til manuel drift)

5 | Gummikaeber

i

Stikbolt med split

7 | Hegjdejusterbart seede

8 | Stikbolt med split

Fig.l 7
3.3 Tekniske data

De ngjagtige tekniske data (f.eks. lgftekapacitet, egenveegt etc.) findes i det typeskilt.

53100392 10/19
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4 |Installation

4.1 Mekanisk fastgarelse

Brug kun originalt tilbehgr fra Probst; hvis du er i tvivl, skal du kontakte producenten.

Beereenhedens/Igftegrejets baereevne méa ikke overskrides af belastningen fra enheden, de valgfrie
redskaber (drejemotor, indstikslomme, kranarm osv.) og den ekstra belastning fra grebsgodset!

Griberne skal altid veere kardanophaengt, sa de kan svinge frit i alle positioner.

Griberne ma under ingen omstaendigheder veere fast forbundet til hejsevaerket/baereren pa en
stiv made!

Det kan fgre til brud p& suspensionen i Igbet af kort tid. Dgd, meget alvorlige kvaestelser og
skader pa ejendom kan vaere resultatet!

Ved anvendelse af redskabet pa valgfrie redskaber (som f.eks. indsatssaek, kranarm osv.) kan det pa
T grund af den lavest mulige konstruktion af hele redskabet (for at undga tab af lgftehgjde) ikke
( l | udelukkes, at redskabet kan kollidere med tilstedende komponenter i tilfselde af pendul ophaengning af
7/ redskabet og ugunstig placering under bzereredskabets karselsbevaegelser. Dette bgr s vidt muligt
2 undgas ved at placere redskabet korrekt og ke@re pa en hensigtsmaessig made. Skader, der opstar

som folge heraf, er ikke daekket af garantien.

Py

4.1.1 Loftegje

Enheden er forsynet med et lgftegje og kan derfor placeres pa forskellige lafteenheder/lgftegrej.

Sarg for, at |gftegjet er sikkert forbundet med krankrogene, sa de ikke kan glide af.

4.1.2 Lastekroge og slynger

Enheden bliver anbragt pa den bzerende enhed/laftegrejet og slynger vha. en lastekrog

Sarg for, at de enkelte kaedestrenge ikke er forvredet og kan bevaege sig frit inden i klemmerne.

Der skal sgrges for, at de enkelte keedestrenge ikke snoes eller far knuder.

Ved mekanisk installation af enheden skal man sgrge for, at alle de lokale sikkerhedsforskrifter bliver
overholdt.

53100392 11/19 DK
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4.1.3 Indstikslommer (som option)

/_ For at etablere en sikker forbindelse mellem gaffeltrucken og indstikslommen (3) indseettes
gaffeltruckens teender (1) i indstikslommen (3) for at skabe en sikker forbindelse mellem gaffeltrucken

I og indstikslommen (3).

\ De lases derefter enten ved hjaelp af laseskruer (2), som indsaettes gennem et hul i gaffelteenderne (1),

eller ved hjeelp af en kaede eller et reb (4), som skal fgres gennem gjerne pa indstikslommen (3) og
rundt om gaffelholderen (N).

Denne forbindelse skal oprettes, da indstikslommen under stablingen ellers kan glide af gaffeltruckens
gafler. RISIKO FOR ULYKKE!

19080227

4.1.4 Drejehoved (som option)

Ved brug af drejehoveder skal der veere pamonteret en drosselventil.
Saledes udelukkes en acceleration og standsning af drejebeveegelserne, da sddanne ellers kan
beskadige enheden i lgbet af kort tid.

53100392 12/19 DK
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5 Indstillingsarbejde

5.1 Indstilling af gribeomradet

| Far et gribeemne kan |gftes op og flyttes, skal det aktuelle gribeomrade indstilles.

\. ’/—\".
Flol)
N/

Veer forsigtig ved indstilling af gribeomradet. Fare for at kvaeste haenderne!

1.1.1 Gribeomréade 1: fra 0 mm til 250 mm (markering trekant A)

e For dette gribeomrade skal trekants A-markeringerne pa gribearmene (i centrum af griberen) veere
sammenfaldende (fig. 2), og pa lasekrogen (2) skal trekants A-markeringen veere placeret over
stikbolten med splitten (8) (fig. 3).

For at kunne indstille gribeomradet, skal stikbolten med splitten (6) eller stikbolten med splitten (8)
fiernes.

De to stikbolte ma aldrig treekkes ud samtidigt (altid én efter én)!

e Nar gribeomradet er blevet indstillet, skal griberen sikres igen med stikbolten med splitten (8) eller
med stikbolten (6).

1.1.2 Gribeomréade 2: fra 250 mm til 400 mm (markering firkant )

e For dette gribeomrade skal firkants ll-markeringerne pa gribearmene (i centrum af griberen) veere
sammenfaldende (fig. 2), og pa lasekrogen (2) skal firkants l-markeringen veere placeret over
stikbolten med splitten (8) (fig. 3).

e For at kunne indstille gribeomradet, skal stikbolten (6) eller stikbolten med splitten (8) fiernes.
De to bolte m& aldrig treekkes ud samtidigt (altid én efter én)!

S Q >

2 | Léasekrog (til transport af griberen uden
gribeemne)

6 | Stikbolt med split

8 | Stikbolt med split

Fig. 1

53100392 13/19 DK
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Fig. 2

Nar gribeomradet er blevet indstillet, skal griberen sikres igen med stikbolten med splitten (8) eller med
stikbolten med splitten (6).

5.1.1 Indstilling af det hgjdeindstillelige seede

Det hgjdeindstillelige seede ma aldrig monteres, afmonteres eller indstilles i hgjden, nar griberen er
haengt pa. Risiko for tilskadekomst!

e Seet griberen uden gribeemne pa jorden
e Traek stikbolten (6) med splitten ud.

e Det hgjdeindstillelige seede (7) monteres, afmonteres eller
indstilles i den gnskede hgjde.

¢ Gummikaeberne skal gribe fast om produktet s& langt nede
som muligt.

e Stikbolten (6) med split seettes i igen.

53100392 14/19 DK
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6 Betjening

6.1 Generelt

e Forbind griberen (EASYGRIP EXG-MAXI), som beskrevet, med lgftemaskinen eller tag fat om de
hertil beregnede handtag mhp. manuel betjening (udfart af 2 personer).

e Anbring griberen midt pa gribeemnet (f.eks. kantesten).
e Frigiv Iasekrogen (2), og enheden kan lgftes med gribeemnet.

e Nar gribeemnet szettes ned igen, skal lasekrogen (2) fastlses igen, saledes at den abne griber
uden gribeemne kan lgftes igen.

Nar enheden benyttes manuelt, ma gribeemnets vaegt ikke overstige 150 kg!

2 | Lasekrog (til transport af griberen uden
gribeemne)

Fig. 1

Griberens transportstilling (uden last) Griberens gribestilling (med last)

Fig. 2

Fig. 3
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7 Service og vedligeholdelse

7.1 Vedligeholdelse

i den nederste tabel udfgres med fglgende intervaller.
Der ma kun bruges originale reservedele. Ellers mister garantien sin daekning.

.\ For at sikre upaklagelig funktion, driftssikkerhed og levetid for enheden skal vedligeholdelsesarbejdet
l |
i

Alt arbejde ma kun udfares, nar enheden er afbrudt og sat ud af drift!
Ved alle arbejdsopgaver skal man sikre, at enheden ikke kan lukkes utilsigtet.

Fare for kveestelse!!!

7.1.1 Mekanik

VEDLIGEHOLDELSESINTERVAL Obligatorisk arbejde

Farste inspektion efter
25 driftstimer

Samtlige speendeskruer skal efterses og spaendes efter
(ma kun foretages af en sagkyndig).

For hver 50. driftstimer

Samtlige spaendeskruer speendes (s@rg for, at skruerne efterspaendes
i henhold til de relevante tilspaendingsmomenter efter de relevante
styrkeklasser).

Samtlige eksisterende beskyttende elementer (sdsom sikringsstifter)
skal kontrolleres for korrekt funktion, og defekte beskyttende
elementer skal udskiftes. > 1)

Alle ledforbindelser, fgringer, bolte og tandhjul, keeder funktionstestes
og efterspeendes eller udskiftes om ngdvendigt

Gribekaeberne (safremt monteret) kontrolleres for slid og renses og
udskiftes om ngdvendigt.

Alle eksisterende fgringer og ledforbindelser af bevaegelige dele eller
maskintekniske komponenter skal smgres for at reducere slid og for
optimale beveegelsessekvenser.

Alle smarenipler (safremt de findes) skal smares med fedt.

Smgr alle eksisterende glidestyr (anbefalet smgrefedt: Mobilgrease
HXP 462)

Mindst én gang om aret

(hvis der er harde arbejdsbetingelser
skal intervallet forkortes)

1)

Kontroller alle opheengte dele, f.eks. bolte og lasker. Kontrol for ridser,
slid, korrosion og funktionssikkerhed af en sagkyndig.

SR Q 7 QY
&:@j—i ,38_,5:“’:
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7.2 Afhjeelpning af fejl

FEJL

ARSAG

AFHJZAELPNING

Der gribes ikke om emnet med
tilstraekkelig klemmekraft,
lasten rutscher af.

(optionel)

Gribekaeberne er slidt ned

e Udskift gribekeeberne

(optionel)

Laftebelastningen ligger over
det tilladte

e Reducer lgftebelastningen

(indstilling af gribeomrade)
(optionel)

Der er indstillet forkert
gribeomrade

e Gribeomréadet indstilles i
overensstemmelse med
emnerne, der skal
transporteres.

(materialeegenskaber)

Materialeoverfladen er
tilsmudset eller
byggematerialet er ikke egnet /
tilladt til denne enhed.

e Kontroller materialeoverfladen
eller forhgr dig hos
producenten, om
driftsmaterialet er tilladt til
denne enhed.

Enheden heaenger skaevt

Tangen er ensidigt belastet

e Fordel lasten symmetrisk

(indstilling af gribeomrade)
(optionel)

Det aktuelle gribeomrade er
ikke indstillet symmetrisk

e Kontroller og korriger
gribeomradets indstilling.

53100392
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7.3 Reparationer

e Reparationer pa enheden ma kun udfares af personer, der har den ngdvendige viden og de
ngdvendige feerdigheder.

e Fgr genstart skal der udfgres en ekstraordineer inspektion af en kvalificeret person eller ekspert.

7.4 Kontrolpligt

e Den driftsansvarlige skal sgrge for, at enheden mindst en gang arligt kontrolleres og efterses af
en sagkyndig person. Eventuelle fejl og mangler skal straks afhjeelpes (= DGUV bestemmelse
100-500).

e De dermed forbundne relevante lovbestemmelser og overensstemmelseserklaeringen skal
overholdes til punkt og prikke!

e Gennemfarelse af kontrol af en sagkyndig kan ogsa udfares af producenten selv, Probst
GmbH. Kontakt os p&: service@probst-handling.de

et e Nar enheden er efterset, og fejl og mangler er afhjulpet, anbefaler vi, at kontrolmeerkaten ,,
—probst Sachkundigenprifung / Expert inspection “ (sikkerhedskontrol) anbringes et synligt sted
(ordre-nr.: 2904.0056+TUiv-klistermaerke med arstal).

®
l/' Fagmandskontrollen skal dokumenteres!
>

Enhed Ar Dato Sagkyndig Virksomhed

Sei Bedart fellher

53100392 18/19 DK
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7.5 Bemaeaerkninger til typeskiltet

e Enhedstype, enhedsnummer og produktionsar er vigtige data til identifikation af enheden. De skal
altid angives ved bestilling af reservedele, garantikrav eller andre forespgrgsler om enheden.

i e Den maksimale belastningskapacitet (WLL) angiver den maksimale belastning, som enheden er
/ konstrueret til. Den maksimale lastkapacitet (WLL) ma ikke overskrides.

e Den egenvaegt, der er angivet pa typeskiltet, skal tages i betragtning ved brug af hejse-
/beereredskaber (f.eks. kran, keedehejseveerk, gaffeltruck, gravemaskine...).

2000200 X00C
M " 123456738 !probst

31234507 00010 00)3‘
louh Yoar of morvFodee

Epmngrmn v,/ o0 oaﬁ ookl G
Decd Weghe I)O 006 g iy
Trngdbeghnd/ 00,000 hg/ UK
Viaeting load Luwt 50,000 ks < CA
Grosbormch / 0.000-0.000 mm/ >
Ggneg Bovge 0,00 -0.00 in c(
Erdoeciowke noa’)um"

Heght 008 N

LERA R R L)

Eksempel: |

7.6 Bemaerkning om udlejning/udlan af PROBST-udstyr

Ved udlejning af PROBST-apparater skal den tilsvarende originale brugsanvisning medfglge (hvis
e sproget i det pageeldende brugerland afviger, skal den pagaeldende oversaettelse af den originale
brugsanvisning ogsa medfalge)!

8 Bortskaffelse/genanvendelse af udstyr og maskiner

.‘ Produktet ma kun tages ud af drift og klargares til bortskaffelse/genbrug af kvalificeret personale. De
. ‘ tilsvarende eksisterende enkeltkomponenter (f.eks. metaller, plast, vaesker, batterier/opladelige
- ’ batterier osv.) skal bortskaffes/genanvendes i overensstemmelse med de
nationalt/landsspecifikke gaeldende love og bortskaffelsesbestemmelser!

Produktet méa ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet!
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Garantien for denne maskine deekker kun, hvis fglgende foreskrevne vedligeholdelsesarbejde er blevet
udfgrt (af et autoriseret specialveerksted)! Efter hvert enkelt udfgrt vedligeholdelsesinterval skal denne
dokumentation for vedligeholdelsen (med underskrift og stempel) omgaende sendes til os. v

) pr. mail til service@probst-handling.de / pr. fax eller post

Driftsleder.

mMaskintype: Artikel-nr..
Maskin-nr.: Produktionsar: o
Vedligeholdelsesarbejde efter 25 driftstimer

Dato: Vedligeholdelsestype: Vedligeholdelsesarbejde udfert af firma:

Stempel

Navn / Unterskrift

Vedligeholdelsesarbejde efter 50 driftstimer
Dato: Vedligeholdelsestype: Vedligeholdelsesarbejde udfart af firma:

Stempel

Navn [/ Unterskrift

Vedligeholdelsesarbejde udfart af firma:
Stempel

Navn [/ Unterskrift

Vedligeholdelsesarbejde udfart af firma:
Stempel

Navn [/ Unterskrift

Vedligeholdelsesarbejde 1x arligt

Dato: Vedligeholdelsestype: Vedligeholdelsesarbejde udfert af firma:

Stempel

Navn [/ Unterskrift

Vedligeholdelsesarbejde udfart af firma:
Stempel

Navn [/ Unterskrift

DK
Probst GmbH Telefon +49 7144 3309-0 www.probst-handling.com
Gottlieb-Daimler-StralRe 6 Fax +49 7144 3309-50 info@probst-handling.de

71729 Erdmannhausen, Germany
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A53100392 EXG-MAXI
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Sachkundigenpriifung
Expert inspection

N 12345676 I
Néchste Priifung SN 31234567-00010-00001 —prObSt
2

Typenschild Beispiel / Type plate example

29040056

. . Bavjahr/Year of manufaclure: OXX
Rextinspection Eigengewicht/ 00.000 kg/ Probs GmbH
Deod Waight 00,000 |bs Somlstoamhesrs 20356
Tragfahigkeit/ 00.000 kg/ Gen
Warking Load Limi: lhs Tol: +49 7144-3309.0
s-handling.cos

= U 29040629
- l i Auf beiden Seiten / on both sides

Inside Height 00,000in
s

854973

Bei Bedarf friiher
If required earlier

—probst

29040056
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