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Bitte beachten Sie, dass das Produkt ohne vorliegende Betriebsanleitung in Landessprache nicht
eingesetzt [ in Betrieb gesetzt werden darf. Sollten Sie mit der Lieferung des Produkts keine
Betriebsanleitung in lhrer Landessprache erhalten haben, kontaktieren Sie uns bitte. In Lander der
EU / EFTA senden wir Ihnen diese kostenlos nach. Fir Lander auRerhalb der EU / EFTA erstellen wir
Ihnen gerne ein Angebot fiir eine Betriebsanleitung in Landessprache, falls die Ubersetzung nicht
durch den Handler/Importeur organisiert werden kann.

Please note that the product may not be used / put into operation without these operating
instructions in the national language. If you did not receive operating instructions in your national
language with the delivery of the product, please contact us. In countries of the EU / EFTA we will
send them to you free of charge. For countries outside the EU | EFTA, we will be pleased to provide
you with an offer for an operating manual in the national language if the translation cannot be
organised by the dealer/importer.
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1 EG-Konformitatserkldrung

Bezeichnung: Aufbaukranzange AKZ-UNI

Typ: AKZ-UNI-850/AKZ-UNI-1000/AKZ-UNI-1100/AKZ-UNI-1230/AKZ-UNI-1300
Artikel-Nr.: 5610XXXX-YYYY

Hersteller: Probst GmbH

Gottlieb-Daimler-Stralle 6
71729 Erdmannhausen, Germany
info@probst-handling.de

www.probst-handling.com

Die vorstehend bezeichnete Maschine entspricht den einschldgigen Vorgaben nachfolgender EU-Richtlinien:

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

Folgende Normen und technische Spezifikationen wurden herangezogen:
DIN EN ISO 12100

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung und Risikominderung

DIN EN ISO 13857

Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefdhrdungsbereichen mit den oberen und
unteren GliedmaRen

Dokumentationsbevollmachtigter:

Name: Jean Holderied
Anschrift: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-StraRe 6; 71729 Erdmannhausen, Germany

Unterschrift, Angaben zum Unterzeichner:

e

Erdmannhausen, 25.05.2022... Ll e eeeeerttecccreecesreeessrreeesesasessssneas
(Eric Wilhelm, Geschaftsfiihrer)

5610XXXX-YYYY 3/26 DE
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2  Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!
Bezeichnet eine Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod und schwerste Verletzungen die Folge.

Gefahrliche Situation!
Bezeichnet eine gefdhrliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kénnen Verletzungen oder
Sachschdden die Folge sein.

Verbot!
Bezeichnet ein Verbot. Wenn es nicht eingehalten wird, sind Tod und schwerste Verletzungen, oder
Sachschaden die Folge.

Wichtige Informationen oder niitzliche Tipps zum Gebrauch.

~0QP

2.2 Begriffsdefinitionen

Greifbereich: e gibt die minimalen und maximalen Produktabmalie des Greifgutes an, welche mit diesem
Gerat greifbar sind.

Greifgut (Greifglter): e st das Produkt, welches gegriffen bzw. transportiert wird.

Offnungsweite: e setzt sich aus dem Greifbereich und dem Einfahrmaf zusammen.
Greifbereich + Einfahrmaf3 = Offnungsbereich

Eintauchtiefe: e entspricht der maximalen Greifh6he von Greifgiitern, bedingt durch die Hohe der
Greifarme des Gerdtes.

Gerat: e ist die Bezeichnung fiir das Greifgerat.

Produktmal: e sind die Abmessungen des Greifgutes (z.B. Ldnge, Breite, Hohe eines Produktes).
Eigengewicht: e ist das Leergewicht (ohne Greifgut) des Gerétes.

Tragfahigkeit (WLL *): e gibt die hochstzuldssige Belastung des Gerdtes (zum Anheben von Greifgiitern) an.

*= WLL > (englisch:) Working Load Limit

Bodennaher Bereich: e das Greifgut muss unmittelbar nach dem Aufnehmen (z.B. von einer Palette oder von
einem LKW) bis knapp liber den Boden abgesenkt werden (ca. 0,5 m).

Greifgut zum Transportieren nur so hoch wie nétig anheben (Empfehlung ca. 0,5 m tGber
Boden).

2.3  Definition Fachpersonal / Sachkundiger

Installations-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten an diesem Gerat diirfen nur vom Fachpersonal oder Sachkundigen
durchgefiihrt werden!

Fachpersonal oder Sachkundige missen fiir die folgenden Bereiche, soweit es fiir dieses fiir Mechanik
Gerat zutrifft, die notwendigen beruflichen Kenntnisse besitzen: e  fiir Hydraulik

e flir Pneumatik
e  flr Elektrik

5610XXXX-YYYY 426 DE
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2.4 Sicherheitskennzeichnung

VERBOTSZEICHEN

Symbol Bedeutung Bestell-Nr. GroRe

29040210 @30 mm
Niemals unter schwebende Last treten. Lebensgefahr! 29040209 50 mm
29040204 @ 80 mm
29040213 30 mm
Es diirfen keine konischen Greifgliter gegriffen werden. 29040212 @50 mm
2904021 @ 80 mm
29040216 30 mm
Greifgliter niemals auf3ermittig aufnehmen, stets im Lastschwerpunkt. 29040215 @50 mm
29040214 & 80 mm
WARNZEICHEN
Symbol Bedeutung Bestell-Nr. Groe

29040221 30 X 30 mm
Quetschgefahr der Hande. 29040220 50 X 50 mm
29040107 80 x 80 mm

GEBOTSZEICHEN

Symbol Bedeutung Bestell-Nr. Grofe

Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung fiir das Gerdt mit den 29040665 @30 mm
. . . 29040666 & 50 mm

Sicherheitsvorschriften gelesen und verstanden haben.
29041049 @ 80 mm

OPTIONAL

Einstecktasche und Gabelstaplerzinken mittels Arretierungsschraube 29040223 50 mm
und Sicherungskette oder Seil sichern. 29040222 @ 80 mm

BEDIENUNGSHINWEISE

Symbol Bedeutung Bestell-Nr. Grofe

Minimaler Arbeitsdruck am Tragergerat: 180 bar

Maximaler Arbeitsdruck am Tragergerat: 210 bar 29040820 85x30mm

5610XXXX-YYYY 5/26 DE
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2.5 Personliche SicherheitsmaBnahmen

e Jeder Bediener muss die Bedienungsanleitung fiir das Gerat mit den Sicherheitsvorschriften gelesen und
verstanden haben.

e Das Gerat und alle tibergeordneten Gerate in/an die das Gerat eingebaut ist, diirfen nur von dafir
beauftragten und qualifizierten Personen betrieben werden.

e Esdirfen nur Gerdte mit Handgriffen manuell gefiihrt werden.
Ansonsten besteht Verletzungsgefahr der Hande!

2.6  Schutzausriistung

Die Schutzausriistung besteht gemaR den sicherheitstechnischen e Schutzkleidung

Anforderungen aus:
e Schutzhandschuhe

e Sicherheitsschuhe

2.7 Unfallschutz

e  Arbeitsbereich fiir unbefugte Personen, insbesondere Kinder, weitraumig absichern.

e Vorsicht bei Gewitter — Gefahr durch Blitzschlag!
Je nach Intensitdt des Gewitters gegebenenfalls die Arbeit mit dem Gerate einstellen.

Arbeitsbereich ausreichend beleuchten.

e Vorsicht bei nassen, angefrorenen, vereisten und verschmutzten Baustoffen!
Es besteht die Gefahr des Herausrutschens des Greifgutes. > UNFALLGEFAHR!

> P>

2.8  Funktions- und Sichtpriifung

2.8.1 Mechanik

e Das Gerat muss vor jedem Arbeitseinsatz auf Funktion und Zustand gepriift werden.

e Wartung, Schmierung und Stérungsbeseitigung diirfen nur bei stillgelegtem Gerat erfolgen!

Bei Mdngeln, die die Sicherheit betreffen, darf das Gerat erst nach einer kompletten
Méngelbeseitigung wieder eingesetzt werden.

Beijeglichen Rissen, Spalten oder beschadigten Teilen an irgendwelchen Teilen des Gerdtes, muss
sofort jegliche Nutzung des Gerdtes gestoppt werden.

e Die Betriebsanleitung fiir das Gerat muss am Einsatzort jederzeit einsehbar sein.

e Das am Gerdt angebrachte Typenschild darf nicht entfernt werden.

~Bp

e Unlesbare Hinweisschilder (wie Verbots- und Warnzeichen) sind auszutauschen.
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2.8.2  Hydraulik

Alle Hydraulikleitungen und Anschliisse vor jedem Arbeitseinsatz auf Dichtigkeit priifen. Defekte Teile in
drucklosem Zustand von Fachpersonal austauschen lassen.

Vor dem Offnen von Hydraulikanschliissen ist das Umfeld griindlich zu reinigen. Bei Arbeiten an der
Hydraulikanlage ist auf Sauberkeit zu achten.

Die Hydraulikanschlussschlduche diirfen keine Scheuerstellen aufweisen und sich bei Hub- und
Senkbewegungen an keinerlei hervorstehenden Kanten einhaken und somit abrei3en.

Der Bediener des Gerdtes hat selbst dafiir Sorge zu tragen, dass der vorhandene Betriebsdruck, welcher zum
Arbeiten mit dem Gerat erforderlich ist, konstant vorhanden ist.

Nur unter dieser Voraussetzung ist ein sicheres Greifen bzw. Heben und Transportieren der Greifgiiter mit dem
Gerat gewahrleistet.

5610XXXX-YYYY 7126 DE
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2.9 Sicherheit im Betrieb

2.9.1  Aligemeines

4

Die Arbeit mit dem Gerat darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.
Das Schwenken des Gerates liber Personen hinweg ist untersagt.

Der Aufenthalt unter schwebender Last ist verboten. Lebensgefahr!

Das manuelle Fiihren ist nur bei Geraten mit Handgriffen erlaubt.

Wahrend des Betriebes ist der Aufenthalt von Personen im Arbeitsbereich verboten!
Es sei denn es ist unerldsslich, bedingt durch die Art der Gerateanwendung, z.B. durch manuelles Fiihren
des Gerates (an Handgriffen).

Ruckartiges Anheben oder Absenken des Gerates mit und ohne Last ist verboten, sowie das schnelle
Fahren mit dem Tragergerdt/ Hebezeug Giber unebenes Geldnde!

Generell darf mit angehobener Last mit dem Tragergerat/Hebezeug (z.B. Bagger) nur mit
Schrittgeschwindigkeit gefahren werden - unnétige Erschiitterungen sind zu vermeiden.

Gefahr: Last kénnte herabfallen oder Lastaufnahmemittel beschadigt werden!

SQOP> O A

5610XXXX-YYYY

Die Glter niemals auRermittig aufnehmen (stets im
Lastschwerpunkt), ansonsten Kippgefahr.

Das Gerat darf nicht gedffnet werden, wenn der
Offnungsweg durch einen Widerstand blockiert ist.

Die Tragfdhigkeit und Nennweiten des Gerdtes diirfen
nicht Gberschritten werden.

Der Bediener darf den Steuerplatz nicht verlassen,
solange das Gerat mit Ladung belastet ist und muss die
Ladung immer im Blick haben.

Festsitzende Lasten nicht mit dem Gerat losreifl3en.

Lasten niemals schrag ziehen oder schleifen. Ansonsten
kénnten dadurch Teile des Gerates beschadigt werden No
(siehe Abb. A ).

Abb. A

8/26 DE
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2.9.2  Hebezeuge/LKW-Aufbaukrane

® e Der Bediener des Hebezeuges muss die gesetzlich vorgeschriebenen Qualifikationen erfiillen.
l e Nur beauftragte und qualifizierte Personen diirfen das Hebezeug [ den LKW-Aufbaukran bedienen.

e Das eingesetzte Hebezeug inklusive Tragmittel muss sich in betriebssicherem Zustand befinden.

e Die maximal erlaubte Traglast des Hebezeugs darf unter keinen Umstdnden tiberschritten werden!

2.9.3  Sicherheit im Hydraulikbetrieb

Die optimale Halte- bzw. Spannkraft ist nur dann gewahrleistet, wenn der Steuerhebel des Tragergerdtes
nach dem SchlieRen des Gerdtes (Greifvorgang des Greifgutes) noch zwei Sekunden in Schliefstellung
belassen wird. AnschlieRend muss der Steuerhebel wieder in Nullstellung zuriickgefiihrt werden.

Die Plombe fiir die Maximal-(Hydraulik-) Druckeinstellung niemals ohne Riicksprache mit dem Hersteller
entfernen!

5610XXXX-YYYY 9/26 DE
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3  Allgemeines

3.1  Bestimmungsgemafler Einsatz

Die Aufbaukranzange AKZ ist speziell fiir den strapazidsen Einsatz am Ladekran eines LKW konzipiert worden.

Das Gerat dient ausschlief3lich zum Be- und Entladen von gebiindelten, palettierten oder unpalettierten Greifgiitern, wie
Steinstapel, Pflastersteine und sonstigen Baustoffen.

Vertikal, scheibenweise umreifte @ Baustoffpakete und Produkte ab einer Bauhéhe von 200 mm (auch unumreift) diirfen
gegriffen und angehoben werden.

Mk

o

e Auf Baustellen darf das Gerat nur zum Be- und Entladen der Baustoffpakete vom LKW verwendet
werden.

e Das Gerat darf nur an einen Ladekran angebaut werden, sofern ein Arbeiten in unmittelbarer Ndhe des
LKW’s méglich ist.

VERBOT: Beim Greifen und dem anschlieBenden Anheben von palettierten Baustoffpaketen diirfen die
Gummigreifbacken NICHT an der Palette anliegen @.

Ansonsten besteht Abrutschgefahr des Baustoffpakets (durch unzureichende Klemmung).

- LEBENSGEFAHR!

Die Gummigreifbacken miissen beim Anhebevorgang direkt am Baustoffpaket anliegen @ (im unteren
Bereich des Greifgutes -also direkt oberhalb der Palette).

(2]

(3]

e Das Arbeiten mit diesem Gerat darf nur in bodennahem Bereich erfolgen.

e Das Gerat mit gegriffenen Greifgitern darf nicht tiber 180 cm angehoben werden (vom Boden bis zur
Unterkante des Greifgutes).

Es diirfen nur Steinelemente mit parallelen und ebenen Greifflachen gegriffen werden!
Ansonsten besteht Abrutschgefahr!

5610XXXX-YYYY 10 /26 DE
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e Das Gerat darf nur fiir den in der Bedienungsanleitung beschriebenen bestimmungsgemaRen Einsatz,
unter Einhaltung der giiltigen Sicherheitsvorschriften und unter Einhaltung der dementsprechenden
gesetzlichen Bestimmungen und den der Konformitatserklarung verwendet werden.

e Jeder anderweitige Einsatz gilt als nicht bestimmungsgemafs und ist verboten!

e Die am Einsatzort giiltigen gesetzlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften miissen zusatzlich
eingehalten werden.

Der Anwender muss sich vor jedem Einsatz vergewissern, dass:

e das Gerat fiir den vorgesehenen Einsatz geeignet ist

e sichim ordnungsgemdfen Zustand befindet

e die zu hebenden Lasten fiir das Heben geeignet sind

In Zweifelsfallen setzen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit dem Hersteller in Verbindung.

NICHT ERLAUBTE TATIGKEITEN:

Eigenmichtige Umbauten am Gerdt oder der Einsatz von eventuell selbstgebauten Zusatzvorrichtungen
gefahrden Leib und Leben und sind deshalb grundsatzlich verboten!!

Tragfahigkeiten (WLL) des Gerdtes diirfen nicht iiberschritten und Nennweiten/Greifbereiche diirfen nicht
iberschritten bzw. unterschritten werden.

Alle nicht bestimmungsgema(en Transporte mit dem Gerét sind strengstens untersagt:

e das Transportieren von Menschen und Tieren.

e das Greifen und Transportieren von Baustoffpaketen,
Gegenstanden und Materialien, die nicht in dieser Betriebsanleitung
beschrieben sind.

e das Anhdngen von Lasten mit Seilen, Ketten 0.4. an dem Gerat,
auler an den dafiir vorgesehenen Einhdngedsen/-bolzen.

e das Greifen von Greifgiitern mit Verpackungsfolie, da dabei
Abgleitgefahr besteht.

e das Greifen von Greifgilitern mit Reibbeiwert mindernder Oberfldche
(z.B. abmehlende, behandelte, verschmutzte, angefrorene,
beschichtete, lackierte Oberflachen), da dies zur Verminderung des
Reibwertes zwischen Greifbacken und Greifgut fiihrt >
Abgleitgefahr!

Abhilfe: Bei Verschmutzung jeglicher Art ist zwingend eine
Reinigung der Greifbacken und Oberflache der Produkte im Bereich ~ — — — -
der Greifbacken vor jedem Greifvorgang erforderlich!

e das Greifen von Greifgiitern, welche sich durch die Klemmkraft des
Greifgerdtes verformen oder brechen kénnen!

e das Greifen von Greifgiitern, welche sichtbare Beschadigungen
aufweisen oder durch ihr Eigengewicht brechen kénnen.

e das Greifen und Transportieren von konischen und runden x
Greifgiitern, da dabei Abgleitgefahr besteht. (Abbildung rechts)

e Steinlagen, die ,,FliRe“, ,,Baduche* oder ,,blinde Abstandshalter* NO OK
haben.

5610XXXX-YYYY 1/26 DE
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3.2 Ubersicht und Aufbau

r
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1. Zangenhaupt
2. Hydraulischer Zylinder
3. Gleitfiihrung
4. Zahnstange
5. Optionale Schraubhaken (fir Seile, Gurte oder Ketten)
6. Greifbacken

3.3 Technische Daten

Die genauen technischen Daten (wie z.B. Tragfdhigkeit, Eigengewicht, etc.) sind dem Typenschild / Datenblatt zu
entnehmen.

5610XXXX-YYYY 12/26 DE



Allgemeines

—probst

handling equipment

3.4 Erkldrung zur Artikel-Nummer (siehe Auftrag)

5610 XXXX - YYYY %E?\u_: ?
AKZ'| |ET? ZKL 3 x
— g

! Gerite-Typ

? Eintauchtiefe ET (mm)

3 Zangenkérperlange ZKL (mm)

ET?

ZKL = YYYY

ET /inside height

5610XXXX-YYYY

56100850-1000 AKZ-UNI-850
56101000-1000 AKZ-UNI-1000
56101100-1000 AKZ-UNI-1100
56101230-1000 AKZ-UNI-1230
56101230-1250 AKZ-UNI-1230
56101300-1000 AKZ-UNI-1300

5610XXXX-YYYY

* Die Tragfihigkeit ist abhangig von:

e Oberflachenbeschaffenheit des Greifgutes

e  GroRe der einzelnen Steine

e PaketgrofRe

e Artder Verpackung

Fir Stapel aus niedrigen, ungebiindelten Steinen, z.B. Pflastersteinen, gelten die Tragfahigkeiten nicht!

Beim Einhdngen von Lasten, darf die Tragfdhigkeit (WLL) von Schraubhaken
750 kg je Schraubhaken nicht Giberschritten werden! (fir Seile, Gurte
Ebenso muss bei Verwendung aller 4 Schraubhaken unbedingt die oder Ketten)

maximal zuldssige Tragfahigkeit (WLL) des Gerates (AKZ)
beachtet werden! Ansonsten besteht Beschadigungsgefahr der
Schraubhaken und Absturzgefahr der angehobenen Last.
LEBENSGEFAHR!

13 /26 DE
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Um eine einwandfreie und betriebssichere Funktion des Gerdtes zu gewahrleisten, sind folgende Daten
unbedingt einzuhalten:

Anschlusswerte optimal [ minimal maximal
Forderleistung des Tragergerates [l/min] 25 optimal 75
Betriebsdruck des Tragergerdtes [bar] 180 minimal 210
Staudruck im Riicklauf [bar] 0 optimal 5

P min 180 bar

29040820

& | P e 210 bar

5610XXXX-YYYY 14 /26 DE
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4 Installation

4.1 Mechanischer Anbau

X~ @

Nur Original-Probst-Zubehor verwenden, im Zweifelsfall Riicksprache mit dem Hersteller halten.

Die Tragfahigkeit des Tragergerates/Hebezeuges darf durch die Last des Gerétes, der optionalen
Anbaugerate (Drehmotor, Einstecktasche, Kranausleger etc.) und die zusatzliche Last der Greifgiiter nicht
tiberschritten werden!

Greifgerdte miissen immer kardanisch aufgehdangt werden, so dass sie in jeder Position frei auspendeln
kénnen.

Auf keinen Fall diirfen die Greifgerdte auf starre Weise mit dem Hebezeug/Tragergerdt verbunden werden!

Es kann in kurzer Zeit zum Bruch der Aufhdngung fiihren. Tod, schwerste Verletzungen und Sachschaden
kénnen die Folge sein!

Bei Verwendung des Geréates an optionalen Anbaugeraten (wie Einstecktasche, Kranausleger etc.) ist es
aufgrund der méglichst niedrigen Bauweise des Gesamtgerates (zur Vermeidung von Hubhdhenverlust)
nicht auszuschlief3en, dass bei pendelnder Aufhdngung des Gerdtes und ungiinstiger Positionierung bei
Fahrbewegungen des Tragergeradtes, das Gerat mit angrenzenden Bauteilen zusammenstoRen kann. Dies ist
durch geeignete Positionierung des Gerdtes und angepasster Fahrweise moglichst zu vermeiden. Daraus
resultierende Schaden werden nicht im Rahmen der Gewahrleistung reguliert.

3

Der Drehmotor mit Last wird am freien
Auspendeln gehindert und hangt beim
Heben der Last schrag nach unten.
Bruchgefahr!

Der Drehmotor mit Last kann in jeder Richtung frei
auspendeln und hangt beim Heben der Last senkrecht nach
unten.

4.1.1 Normflanschplatte

5610XXXX-YYYY

Das Gerat wird mittels einer Normflanschplatte oder einer nach Kundenwunsch ausgefiihrten Flanschplatte
an das Tragergerdt angebaut.

Bei der mechanischen Installation des Gerates ist darauf zu achten, dass alle 6rtlich geltenden
Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Beim Anbau des Gerdtes an einen Gabelstapler muss die Platte mit Transportring von der Flanschplatte
abgeschraubt werden. Je nach Einsatzfall, kann auf die Flanschplatte ein Drehkopf/Drehmotor befestigt
werden. Dieser wird entweder an einer Einstecktasche oder an einem Kranausleger befestigt.

15/ 26 DE
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4..2  Einstecktaschen (optional)

Um eine Verbindung zwischen dem Gabelstapler und der Einstecktasche herzustellen, fahrt man mit den
Gabelstapler-Zinken in die Einstecktaschen hinein.

Danach arretiert man diese entweder mittels der Arretierungsschrauben, welche durch eine vorzusehende
Bohrung in den Zinken gesteckt wird, oder mittels einer Kette oder eines Seils, das durch die Ose an den
Einstecktaschen und um den Gabeltrdger gelegt werden muss.

Diese Verbindung muss hergestellt werden, da sonst die Einstecktasche beim Staplerbetrieb von den
Gabelstapler-Zinken rutschen kann. UNFALLGEFAHR!

>

1 Stapler-Zinke 4

2 Arretierungsschraube

3  Einstecktasche

4  Seil oder Kette

N i
/
/
'
[/
/
/
/
//
w o|

4.1.3  Montage der optionalen Schraubhaken (optional)

Beim Einsatz der optionalen Schraubhaken (5) an |
der AKZ-UNI miissen IMMER alle 4 Schraubhaken
montiert werden.

Um ein sicheres Arbeiten zu gewahrleisten, miissen
jeweils die 2 Befestigungsschrauben der
Schraubhaken mit einem Anzugsdrehmoment von
85 Nm mit einem entsprechenden Werkzeug
angezogen werden!

5610XXXX-YYYY 16 /26 DE



Installation

—probst

handling equipment

4.2 Hydraulischer Anbau

e  Zum Betrieb des Gerdtes (AKZ) und des Drehmotors sind zwei getrennte hydraulische Steuerkreise erforderlich.

e Verfligt der LKW-Ladekran nur tber einen Steuerkreis, kann durch den Einbau eines elektromagnetischen
Umschaltventils (ELMV) dieser eine Steuerkreis in zwei aufgeteilt werden.

e Wenn der LKW-Ladekran {iber zwei getrennte Steuerkreise verfiigt, werden die vom Ladekran kommenden
Hydraulikschlduche an die vier Einschraubverschraubungen, welche sich am Kopf des Drehmotors befinden,
angeschlossen.

e Entsprechend dem Hydraulik-Schaltplan ist im Kreislauf von "Gerat 6ffnen“ und ,,Gerat schliefen" ein Ventilblock
eingebaut, welcher (iber ein vorgesteuertes Riickschlagventil verhindert, dass bei Druckabfall die Steinpakete aus
dem Greifer rutschen.

e Alsvisuelle Warneinrichtung bei Druckabfall ist ein Manometer mit Ausrichtung auf den Bedienplatz angebracht.

e Die beiden auflenliegenden Anschliisse dienen zur Bedienung der Zange, die innenliegenden fiir die Bedienung des
Drehmotors. Der Anschluss der Hydraulikschlduche (jeweils Vor- und Riicklauf) muss entsprechend erfolgen.

¢ Am Zapfen des Drehmotors sind ebenfalls zwei Verschraubungen angebracht, an welche zwei Hydraulikschlduche
angeschlossen werden, die zum Ventilblock an der Zange fihren.

e Beim hydraulischen Anschluss ist darauf zu achten, dass die Anschlussschlauche keine Scheuerstellen
aufweisen und sich auch nicht an vorstehenden Kanten bei der Hub- und Senkbewegung einhaken und
dadurch abreiRen kénnten.

e Um eine einwandfreie und betriebssichere Funktion des Gerdtes zu gewdhrleisten, sind die
Anschlusswerte einzuhalten.

e Beiallen ohne Drehmotor ausgelieferten Geraten ist am Anschluss "B" (Ricklauf) des Ventilblocks ein
Hydraulikschlauch mit Blindstopfen angeschlossen.
Mittels dieses Schlauches kann das unter Druck stehende Hydraulikdl, welches sich noch im Zylinder
befindet, in einen Behalter abgelassen werden.
Den Blindstopfen nur (iber dem Behélter entfernen! AnschlieBend kann der Schlauch abgeschraubt
werden, damit der hydraulische Anschluss erfolgen kann.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass zur Vermeidung von Stérungen und Fehlfunktionen, der
korrekte Anschluss der Hydraulikschlduche vor jeder Inbetriebnahme der Maschine zu kontrollieren ist!

5610XXXX-YYYY 17 /26 DE
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5 Bedienung

e Die Funktionen ,,0ffnen“ und ,,SchlieRen* werden durch die am LKW-Ladekran angebrachten Ventilsteuerhebel
betatigt.

e Die Funktionen ,,Offnen“ und ,,SchlieRen‘ erfolgen, solange die Ventilsteuerhebel betitigt werden.

e Das Drehen der Aufbaukranzange mit dem Drehmotor darf nur sehr behutsam erfolgen, da die Ladung ansonsten
herausgeschleudert werden kann.

e Den mit einer Federriickstellung ausgeriisteten Ventilsteuerhebel darf man auf keinen Fall ruckartig in seine
Nullstellung bewegen, da sich dadurch Druckst6Re im Hydraulikkreislauf aufbauen, die eventuell die Spannkraft
des Gerdtes reduzieren!

e Die optimale Halte- bzw. Spannkraft erhalten Sie, wenn Sie den Steuerhebel nach dem Schliefen der Zange noch
zwei Sekunden in Schlief8stellung halten.

e Um eine gleichmaRige Belastung des Gerétes zu erreichen, muss es immer mittig auf die Greifguter (Steinpakete)
aufgesetzt werden.

e BeiVerladen von empfindlichen Greifgiitern lasst sich die Haltekraft des Gerates mittels eines
Druckbegrenzungsventils reduzieren.

e Vermeiden Sie ruckartige Fahrbewegungen, wenn das Gerat belastet ist.

e Setzten Sie die Greifgliter (Baustoffpakete) nach dem Transport wieder vorsichtig ab.

5610XXXX-YYYY 18 /26 DE
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Die dargestellten Arbeitsbewegungen
diirfen mit dem Gerat keinesfalls
ausgefiihrt werden!

Bruchgefahr des Gerates und
Drehkopfes!

Abrutschgefahr des Greifgutes!

Bei Nichtbeachtung besteht hochste
Unfall- sowie Lebensgefahr!

5610XXXX-YYYY
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6 Wartung und Pflege

6.1  Wartung

@ Um eine einwandfreie Funktion, Betriebssicherheit und Lebensdauer des Gerdtes zu gewdhrleisten, sind die
l in der Tabelle aufgefiihrten Wartungsarbeiten nach Ablauf der angegebenen Fristen durchzufiihren.

Es diirfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden, ansonsten erlischt die Gewahrleistung.

Alle Arbeiten diirfen nur im drucklosen, stromlosen und beim stiligelegten Zustand des Gerétes erfolgen!
Bei allen Arbeiten muss sichergestellt sein, dass sich das Gerat nicht unbeabsichtigt schlieBen kann.
Verletzungsgefahr!

6.1.1 Mechanik

WARTUNGSFRIST Auszufiihrende Arbeiten

Erstinspektion nach e Samtliche Befestigungsschrauben kontrollieren bzw. nachziehen

25 Betriebsstunden (darf nur von einem Sachkundigen durchgefiihrt werden).

Alle 50 Betriebsstunden e Samtliche Befestigungsschrauben nachziehen (achten Sie darauf, dass die

Schrauben gemaR den giiltigen Anzugsdrehmomenten der zugehérigen
Festigkeitsklassen nachgezogen werden).

e Samtliche vorhandene Sicherungselemente (wie Klappsplinte) auf einwandfreie
Funktion priifen und defekte Sicherungselemente ersetzen. > 1)

e Alle Gelenke, Fiihrungen, Bolzen und Zahnrdder, Ketten auf einwandfreie Funktion
prifen, bei Bedarf nachstellen oder ersetzen.

e  Greifbacken (sofern vorhanden) auf Verschleif§ priifen und reinigen, bei Bedarf
ersetzen.

e Alle vorhandenen Gleitfihrungen, Zahnstangen, Gelenke von beweglichen
Bauteilen oder Maschinenbaukomponenten sind zur Reduzierung von Verschleifld
und fiir optimale Bewegungsabldufe einzufetten/ zu schmieren (empfohlenes
Schmierfett: Mobilgrease HXP 462).

e Alle Schmiernippel (sofern vorhanden) mit Fettpresse schmieren.

Mindestens 1x pro Jahr e Kontrolle aller Aufhdngungsteile, sowie Bolzen und Laschen. Priifung auf Risse,
(bei harten Einsatzbedingungen Verschleil3, Korrosion und Funktionssicherheit durch einen Sachkundigen.

1) /“
TN X q
OK NO
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6.1.2 Hydraulik

WARTUNGSFRIST

Erstinspektion nach
25 Betriebsstunden

Auszufithrende Arbeiten

Samtliche Hydraulikverschraubungen kontrollieren bzw. nachziehen
(darf nur von einem Sachkundigen durchgefiihrt werden).

Erstinspektion nach
50 Betriebsstunden

Hydraulikflissigkeit austauschen (empfohlenes Hydraulikdl: HLP 46 nach DIN 51524 -
51535).
Samtliche vorhandene Hydraulikélfilter austauschen.

Alle 50 Betriebsstunden

5610XXXX-YYYY

Samtliche Hydraulikanschliisse nachziehen
Uberpriifung der Hydraulikanlage auf Dichtigkeit
Hydraulikolfilter prifen, bei Bedarf reinigen (sofern vorhanden)

Hydraulikfltssigkeit priifen und (entsprechend Herstellerangaben) austauschen
(empfohlenes Hydraulik6l: HLP 46 nach DIN 51524 - 51535).

Uberpriifung der Hydraulikschlduche auf Knick- und Scheuerstellen.
Beschadigte Hydraulikschlduche miissen ersetzt werden
(generell wird empfohlen, Hydraulikschlduche alle 6 Jahre auszutauschen).

Es diirfen nur die vorgeschriebenen Olsorten verwendet werden!

22/26 DE



Wartung und Pflege

—probst

handling equipment

6.2  Storungsbeseitigung

STORUNG

URSACHE

BEHEBUNG

Die Klemmkraft ist nicht
ausreichend, die Last rutscht ab.

(optional)

Die Greifbacken sind abgenutzt

Greifbacken erneuern

(optional)

Traglast ist groRer als zuldssig

Traglast reduzieren

Offnungsweiten-Einstellung
(optional)

Es ist die falsche Offnungsweite
eingestellt

Offnungsweite entsprechend der zu
transportierenden Giiter einstellen.

Pneumatik / Hydraulik
(optional)

Betriebsdruck ist zu klein

Betriebsdruck priifen und entsprechend
den techn. Daten einstellen

Elektrik (optional)

Elektromotor ist defekt

Elektromotor priifen

Material-Eigenschaften

Die Materialoberflache ist verschmutzt
oder der Baustoff ist nicht fiir diese Gerat
geeignet [ zuldssig.

Materialoberflache priifen oder
Ricksprache mit Hersteller, ob Baustoff
fir diese Gerat zuldssig ist.

Die Klemmkraft der Greifarme ldsst
nach

Pneumatik / Hydraulik
(optional)

Das System ist undicht

Anschliisse, Verschraubungen, Leitungen
und Schlduche priifen

Die Zylinder halten den Druck nicht

Dichtsatze der Zylinder tiberpriifen

Die Ventile haben eine Stérung

Ventile priifen

Fehlende oder unzureichende
Schmierung an beweglichen Bauteilen
wie Gleitlagerungen, Zahnstangen, und
dergleichen.

Bauteile entsprechend schmieren /
einfetten (siehe Kapitel ,,Wartung*)

Das Gerat hangt schief

Die Zange ist einseitig belastet

Last symmetrische verteilen

Offnungsweiten-Einstellung
(optional)

Die Offnungsweite ist nicht symmetrisch
eingestellt

Einstellung der Offnungsweite priifen
und korrigieren.

Greifarme arbeiten nicht synchron

Zahnstangenausgleich
(optional)

Zahnstangenausgleich defekt

Zahnstangenausgleich priifen und
reparieren

Pneumatik / Hydraulik
(optional)

6.3

Reparaturen

5610XXXX-YYYY

Mengenteiler defekt

23/26

Mengenteiler priifen und reparieren

e Reparaturen am Gerédt diirfen nur von Personen durchgefiihrt werden, die die dafiir notwendigen
Kenntnisse und Fahigkeiten besitzen.

e Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine auerordentliche Priifung durch einen Sachverstandigen
durchgefiihrt werden.

DE
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6.4 Priifungspflicht

e Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass das Gerdt mindestens jahrlich durch einen Sachkundigen
gepriift und festgestellte Mangel sofort beseitigt werden (= DGUV Regel 100-500).

e Die dementsprechenden gesetzlichen Bestimmungen u. die der Konformitatserklarung sind zu
beachten!

e Die Durchfiihrung der Sachkundigenpriifung kann auch durch den Hersteller Probst GmbH erfolgen.
Kontaktieren Sie uns unter: service@probst-handling.de

e  Wir empfehlen, nach durchgefiihrter Priifung und Mangelbeseitigung des Gerates die Priifplakette
»,Sachkundigenpriifung [ Expert inspection® gut sichtbar anzubringen (Bestell-Nr.: 2904.0056+T(iv-

Sachkundigenpriifung|s

2
g

29041

Expert inspection

Néchste Priifung
Next inspection

Bei Bedarf friiher
If required earlier

Aufkleber mit Jahreszahl). = erFbDSt
Die Sachkundigenpriifung ist unbedingt zu dokumentieren!
Gerat Jahr Datum Sachkundiger Firma
DE

5610XXXX-YYYY 24 (26
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6.5

6.6

7

[ A ]

T

5610XXXX-YYYY

Hinweis zum Typenschild

e Gerdtetyp, Geratenummer und Baujahr sind wichtige Angaben zur Identifikation des Gerates. Sie sind
bei Ersatzteilbestellungen, Gewdhrleistungsanspriichen und sonstigen Anfragen zum Gerat stets mit
anzugeben.

e Die maximale Tragfahigkeit (WLL) gibt an, fiir welche maximale Belastung das Gerdt ausgelegt ist.
Die maximale Tragfahigkeit (WLL) darf nicht Uberschritten werden.

e Dasim Typenschild bezeichnete Eigengewicht ist bei der Verwendung am Hebezeug/Tragergerat
(z.B. Kran, Kettenzug, Gabelstapler, Bagger...) mit zu berlicksichtigen.

XX-200000KK

Artikel-Nr./

Arficle-No.: 12345678 ] prObSt
rien-Nr./ handling equipment

Serial-No. 12345678-00-001 pmﬁ“ﬁf“—’".

2 5 20356
0,000 kg 71729 Erdmannhausen | J|&

Gamiany
0.00kg 1j7ig 714433000 CA
st-handling.com

www.prob
LTRSS
Madein
4l

54979"583282° Germany

Baujahr/Year of
Eigangawicht/Dead Weight
Tragfahigkeit /WL

Beispiel:

Hinweis zur Vermietung/Verleihung von PROBST-Gerdten

e Beijeder Verleihung/Vermietung von PROBST-Gerdten muss unbedingt die dazu gehdrige Original-
Betriebsanleitung mitgeliefert werden (bei Abweichung der Sprache des jeweiligen Benutzerlandes, ist
zuséatzlich die jeweilige Ubersetzung der Original-Betriebsanleitung mit zuliefern)!

Entsorgung [ Recycling von Gerdten und Maschinen

Das Produkt darf nur von qualifiziertem Fachpersonal aulRer Betrieb genommen und zur Entsorgung / zum
Recyclen vorbereitet werden. Entsprechend vorhandene Einzelkomponenten (wie Metalle, Kunststoffe,
Flussigkeiten, Batterien/Akkus etc.) miissen gemaR den national / landerspezifisch geltenden Gesetzen und
Entsorgungsvorschriften entsorgt [recycelt werden!

Das Produkt darf nicht im Hausmiill entsorgt werden!
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Preuve de maintenance = pfObSt

handling equipment

La garantie ne peut s’appliquer pour cet appareil qu’a condition que les travaux de maintenance prévus aient été
effectués (par un atelier spécialisé et autorisé€) ! Aprés la réalisation de travaux de maintenance périodiques, il

faudra nous transmettre sans délai la présente attestation de maintenance (signée et revétue de votre cachet) i
1) par email a: service@probst-handling.de / par fax ou par courier.

opéateur:

modele: N°de commande..

N°deappareil: _ Année de construction: L

Premiére inspection aprés 25 heures de service

Date: Opérations a effectuer: Maintenance de firme:
Pistil
e

Toutes les 50 heures de service

Date: Opérations a effectuer: Maintenance de firme:
Pistil
o
Pistil
e
Pistil
e

Au minimum 1 fois par an

Date: Opérations a effectuer: Maintenance de firme:
Pistil
- e
Pistil
o e

FR
Probst GmbH Telefon +49 7144 3309-0 www.probst-handling.com
Gottlieb-Daimler-Strale 6 Fax +49 7144 3309-50 info@probst-handling.de

71729 Erdmannhausen, Germany
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~ 1757 bei max. OW / at max. opening range

~ 1246 bei min. OW / at min. opening range

S

OW / opening range max. 1468

ET / inside height = XXXX

oo -
i -t 1
\\ o ! o

\\ i

|

X

G -

OW / opening range
min. 456

720
°
o) ® 6 0O— @
S S S °
ZKL = YYYY

Zubehor Greifbacken / accessories grippers:

R OW / opening range 370/1370 mit / with GB2
40
A——
L= OW / opening range 360/1360 mit / with GB2-Z
45
@:ﬂ: ) . . . — p ro b St © all rights reserved conform to ISO 16016
OW / opening range308/1308 mit / with STB1 DhtandlmsN; equipment
atum ame Benennung
Erst|20.1.2022 | R Seidel Aufbaukranzange AKZ-UNI /
- Gepr.| 305.2022 | R Seidel Block Loading Grab AKZ-UNI
XXXX = ET / inside height;
~ 71 YYYY = ZKL
Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
1 D5610XXXX-YYYY o
Zust| Urspr. Ers. f. | Ers. d.
8 7 6 2 | 1
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Detail X

22120003

22120007

22160046

22030061

22140464

22140464 - @\

22000295

>

22130002
22140449

S

22000294

21590044

\ 22200039

22140146

g 22140344

22140429

22000293 .
e 22140082 22140026

//\\
) 7 N
///

20530022

30300036
//\\
/// \\\
. e I
.

20530022
30300062

7731240026

-~ 20100008
<_ 20400005

30300062

Blatt / sheet 2 )

20400005
20000249

— p ro b St © all rights reserved conform to ISO 16016

handling equipment

Datum Name
Erst.[ 20.1.2022 | R.Seidel
Gepr.| 27.5.2022 | R.Seidel

Benennung

Aufbaukranzange AKZ-UNI /

Block Loading Grab AKZ-UNI
XXXX = ET / inside height;
YYYY = ZKL

Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt

E5610XXXX-YYYY

1 von 3

Zust| Urspr. C070-20007 Ers. f. | Ers. d.

5 4 3 2 | 1




20900013
20170002

Detail Y S

36400432

20100004
36400432

~._20040036

40090046 33508633

Z
Blatt / sheet 3

36400425

20090008

46100439

20090008

36400425

20170002

33508633

— p ro b St © all rights reserved conform to ISO 16016

handling equipment
20100004 .

Datum Name Benennung
Erst|20.1.2022 | R Seidel Aufbaukranzange AKZ-UNI/
Gepr.| 27.5.2022 | R Seidel Block Loading Grab AKZ-UNI
20900013 Y ki e Mot
Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
E5610XXXX-YYYY 2
20040036 ! von 3
Zust| Urspr. C070-20007 Ers. f. |Ers. d.

8 | 7 6 5 4 3 2 | 1
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Detail Z
36420020
30330039
20100015

4

20000009 0090080
36420020

— p ro b St © all rights reserved conform to ISO 16016
handling equipment
Datum Name Benennung
Erst| 20.1.2022 |R Seidel Aufbaukranzange AKZ-UNI/
Gepr,|27.52022 |R Seidel Block Loading Grab AKZ-UNI
XXXX = ET / inside height;
YYYY = ZKL
Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
3
1 E5610XXXX-YYYY e
Zust| Urspr. C070-20007 Ers. f. |Ers. d.

7 6 5 4 3 2 | 1




3 | 2

Bremsventil fest eingestellt
Darf nicht verstellt werden!

Brake valve fix adjusted
Do not displace!

—

Anschlusse A und B

fur Hauptanschluss P (A) und
Rucklauf R (B)
Verschraubungen 22160046

Connectors A and B
for pressure P (A) and
return flow R (B)
fittings 22160046

©

Ventil Offnungsdruck
(eingestellt auf 75 bar)
Darf nicht verstellt werden!

Valve opening pressure
(adjusted at 75 bar)
Do not displace!

Ventil Greifdruck
eingestellt auf: MD entsprechend Et.

Valve clamping pressure
adjusted: MD according to Et.

Achtung:

Alle Ventile sind ab Werk eingestellt und verplombt!
Ein Entfernen der Plomben ohne Genehmigung der
Firma Probst GmbH hat den Verlust der

Gewabhrleistung zur Folge!

Warning:

All valves are adjusted and under seal!
Removing the seals only after approval by Probst GmbH

otherwise the warranty expires
WICHTIGER HINWEIS:

Eine Verstellung des Bremsventils sowie des
Ventils Offnungsdruck flhrt zur Funktionsunfahigkeit

des kompletten Hauptblockes, eine korrekte Einstellung
kann nur in einer speziellen Einstellvorrichtung erfolgen

und ist somit in der Zange nicht mehr m

PLEASE NOTE:
De-regulation pressure of brake-valve a

oglich.

nd valve

opening pressure makes the complete valve block
inoperable, correct adjustment is only possible at
special adjustment equipment, not possible in the grab

Anschlusse C und D an die Zylinder Zange
Anschlufld C Zange schlielRen(Kolbenstangenseite)
Anschlufd D Zange 6ffnen (Kolbenseite)
Verschraubungen 22140464

Connectors C and D for cylinder grab

connector C closing grab (piston rod side)
connector D opening grab (piston side)

fittings 22140464

Artikelnummer AKZ Et WLL Prafdruck PD |Manometer-
druck MD
[mm] [kel [bar] [bar]
56100700-YYYY AKZ-UNI 700 3000 221 229
56100850-YYYY AKZ-UNI 850 3000 221 229
56101000-YYYY AKZ-UNI 1000 3000 221 229
56101100-YYYY AKZ-UNI 1100 3000 221 229
56101230-YYYY AKZ-UNI 1230 3000 221 229
56101300-YYYY AKZ-UNI 1300 2500 185 191

Fiir MaBe, ohne Toleranzangaben gelten folgende Normen

Spanen + Biegen

SchweiRkonstruktionen

Thermisches Schneiden

Langen, Winkelmale, Rundungshalbmesser & Fasenhéhe

DIN EN ISO 2768-m DIN EN ISO 13920-A

t<20 mm DIN EN ISO 9013-341

Geradheit / Ebenheit, sowie Form und Lage

DIN EN ISO 2768-K DIN EN ISO 13920-E

t>20 mm DIN EN ISO 9013-342

pro D S T oo eron evniso
|

Fehlende Maf3e sind dem 3D-Modell zu entnehmen. Fertigteil ist Mallgebend

MaRe DIN EN 1SO14405

Keine Anderungen ohne Riicksprache mit TB!

allgemeiner Biegehalbmesser = Blechstérke

handling equipment ‘E]@ Dokumentenstatus| MaRstab: 1:2 Gewicht: 4,26 kg
Freigegeben 1@ all rights reserved conform to ISO 16016
Oberflachenbehandlung| Format | Benennung
Hauptblock AKZ / AKZ-UNI / AKZ-UNI-H
Datum Name inkl. Hohlschraube 1/2" und Dichtring
Erst.|14.4.2022 | P.Hafenbrak
Gepr.| 14.4.2022 | P.Hafenbrak
Werkstoff: Artikelnummer/Zeichnungsnummer Blatt
. 47910590-AKZ-UNI-Druck-Einstellhilfe !
zust|  Anderungstext Datum von |Urspr. von 1

8 | 7

¢ |

5

4

3 | 2
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29040082

—probst A=z

29040211 1L N . B — | 29040204

29040214 | Alle Aufkleber auf beiden Seiten der Zange/ . 29041049
" All stickers on both sides of the gripper '

29040107

29040820
Auf beiden Seiten /
on both sides

Sachkundigenpriifung
Expert inspection
Néchste Priifung

Next inspection

29040056

1nuses MPprobst
hondling equipment
12345678-00-001 Probst GmbH
Baujahr/Year of manufacture: 2 Gotlieb-De Str.&
Eigengewicht/Decd Weight:  0.000 kg é‘:fﬁ,

Tragfahigkeit /WILL: 0.00kg "% 714433000 CA
wwwpmbs:—hcndlingcomc €
[N .5
4% 2% Gemmany

54979758328

Bei Bedarf friiher

If required earlier TypenSCh“d
—probst

handling equipment

29040056 \’ “
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Einige der Abbildungen sind méglicherweise optionales Zubehor des Gerates/Some of pictures may be optional equipment of the device.
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