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  BVZ 

 Bordsteinversetzzange BVZ 
 Durch großen verstellbaren Öffnungsbereich universell einzusetzen für alle 
im Garten- und Landschaftsbau vorkommenden Gestaltungselemente. 

 ■  Mit abnehmbaren Handgriffen.
 ■ Austauschbare Gummimetallschienen als Greifelemente.
 ■ Galvanisch verzinkt.
 ■ Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite. 

 Typ  Backenlänge (mm)  Eintauchtiefe (mm)  Eigengewicht (kg)  Greifbereich (mm)  Tragfähigkeit/WLL (kg)  Best.- Nr.   

 BVZ  200  210  11,5  0  –  550  200  53200020   

  VZ- I 

 Versetzzange VZ 
 Speziell zum Versetzen von Bordsteinen. 

 ■  Durch einseitige Winkelauflage, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, 
ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich.

 ■ Längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen.
 ■ Keine Auslenkung der Richtschnur.
 ■ Alle Typen mit Einhängeöse ausgerüstet.
 ■ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz. 

  

 Typ  Backenlänge (mm)  Eintauchtiefe (mm)  Eigengewicht (kg)  Greifbereich (mm)  Tragfähigkeit/WLL (kg)  Best.- Nr.   

 VZ- I  100  40  11,3  500  –  1.045  100  53100140   
 VZ- II  200  50  25  700  –  1.000  300  53100141   

VZ- II: Mit Gummischienen als Greifelemente, geeignet zum Versetzen von großformatigen Platten.
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