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  HVZ- ECO 

 Hydraulische Verlegezange HVZ-ECO 
 Die leistungsfähige Anbauzange für den Minibagger, jetzt noch kraftvoller 
bei gleichzeitiger Reduzierung des Eigengewichtes. 
 Mit der HVZ-ECO können nun auch kleinere Minibagger zur maschinellen Pflasterverlegung genutzt 
werden. Geblieben ist vom großen Bruder HVZ-GENIUS die Leistungsfähigkeit sowie die ausgeklügelte 
Hydrauliksteuerung: Nur ein hydraulischer Steuerkreis erlaubt sämtliche Bewegungsabläufe der Zange, 
auch das automatische Verschieben von Rechtecksteinen in den Läuferverband. 
(Ausrüstung für das Verschieben von H-Steinen auf Anfrage).
Angebaut an eine Pflasterverlegemaschine ermöglicht der automatische Programmablauf auch 
ungeübten Fahrern sehr schnell gute Verlegeleistungen. Die Einkreissteuerung wird einfach über den 
Kreuzsteuerhebel bzw. elektrischen Joystick der Pflasterverlegemaschine gestartet bzw. gestoppt.
Serienmäßige Ausstattung siehe HVZ-GENIUS.
Sichere Greiffunktion abhängig von der Beschaffenheit der Abstandshalter sowie der Güte der Steine. 
Angabe Eigengewicht ohne Drehkopf, Halfeneisen und Aufhängung. 

 ■  Hochfeste Materialien und innovatives Design reduzieren das Eigengewicht.
 ■ Durch schlanke Bauweise gute Übersicht.
 ■ Besseres Anlegen und Aufnehmen aufgrund der Einstellmöglichkeiten bei der Aufhängung.
 ■ Abfedern des Schwenkverhaltens durch Dämpfungsfedern.
 ■ Mit wenigen Handgriffen einstellbar.
 ■ Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz. 
 ■ Mindestbetriebsgewicht Bagger ab ca. 2,5 – 2,8t.

 Lieferumfang: 
 HVZ- ECO: Inklusive Drehkopf. 2 Halfeneisen 760 mm lang und 10 Positionieradapter zur Steinver-
schiebung um 100 mm. 

 Typ  Backenlänge 
(mm) 

 Eigengewicht 
(kg) 

 Greifbereich 
(mm) 

 Hydraulikan-
schluss 

Druck (bar) 

 Hydraulikan-
schluss 

Volumen-
strom 

(l/min) 

 Hydraulikan-
schluss 

Rückstau-
druck, max. 

(bar) 

 Öffnungs-
weite 

Nebenspan-
nung (mm) 

 Öffnungs-
weite 

Hauptspan-
nung (mm) 

 Tragfähig-
keit/WLL 

(kg) 

 Best.- Nr. 

  

 HVZ- ECO  1.200  227  600  
–  1.200 

 180  
–  320 

 25  –  80  10  960  
–  1.440 

 580  
–  1.260 

 400  51400034   

   Zubehör: 

 Typ  Beschreibung  Eigengewicht (kg)  Best.- Nr.   

 HVZ- ABA  Auflage für Baggeradapter  5,3  41401008   
 HVZ- ECO- PEA  Satz PE-Auflagen für Höhenverstellung  1,8  41401058   
 Wartungsvertrag  Basis-Service – weitere Leistungen auf 

Anfrage möglich 
   90010052   
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